


  
  

BCI 148  

SPÉCIFICATIONS (t = 25°C)

  

TYPE
BORNIER 48 BROCHES 

PRESENTATION  
- Format Double Europe 6U/5Te 
- Dimensions en mm (H x L x P) 233,35 x 100 x 25,40 
- Installation rack série 100 ou format 6U 
- Connexion au processus  1 x HE10/50 ou 3 x DB25S 
ENVIRONNEMENT   
- Température de fonctionnement  - 20 °C à + 70°C 
- Température de stockage  - 25 °C à + 85 °C 
- Humidité relative  90 % (sans condensation) 
NORMES EUROPEENNES 
 EMC - EN 61326 - EN 55011 Class A
 CE Compliance
 ROHS - 2002/95/EC



 

BCI 148  

BROCHE  
FACE 

AVANT  
ICV 307  ICV714/ICV716 

ICV 726  
ICV110/ICV117 
ICV120/ICV150 ICV196/ICV296 ICV248  ICV 320  

1  A0 (+)  I OUT 0  V0 (+) V16 IN 0  NO 0 
2  A0 (-)  V REF 0  V0 (-) V0 IN 0  COM 0 
3  B0 (+)  GND  GND GND NU  NU 
4  B0 (-)  V OUT 0  V1 (+) V17 IN 1  NO 1 
5  STB0 (+)  GND  V1 (-) V1 IN 1  COM 1
6  STB0 (-)  NU  GND GND NU  NU
7  CLR0 (+)  I OUT 1  V2 (+) V18 IN 2  NO 2
8  CLR0 (-)  V REF 1  V2 (-) V2 IN 2  COM 2
9  A1 (+)  GND  GND GND NU  NU

10  A1 (-)  V OUT 0  V3 (+) V19 IN 3  NO 3
11  B1 (+)  GND  V3 (-) V3 IN 3  COM 3
12  B1 (-)  NU  GND GND NU  NU
13  STB1 (+)  I OUT 2  V4 (+) V20 IN 4  NO 4
14  STB1 (-)  V REF 2  V4 (-) V4 IN 4  COM 4
15  CLR1 (+)  GND  GND GND NU  NU
16  CLR1 (-)  V OUT 0  V5 (+) V21 IN 5  NO 5
17  A2 (+)  GND  V5 (-) V5 IN 5  COM 5
18  A2 (-)  NU  GND GND NU  NU
19  B2 (+)  I OUT 3  V6 (+) V22 IN 6  NO 6
20  B2 (-)  V REF 3  V6 (-) V6 IN 6  COM 6
21  STB2 (+)  GND  GND GND NU  NU
22  STB2 (-)  V OUT 3  V7 (+) V23 IN 7  NO 7
23  CLR2 (+)  GND  V7 (-) V7 IN 7  COM 7
24  CLR2 (-)  NU  GND GND NU  NU
25  A3 (+)  I OUT 4  V8 (+) V24 IN 8  NO 8
26  A3 (-)  V REF 4  V8 (-) V8 IN 8  COM 8
27  B3 (+)  GND  GND GND NU  NU
28  B3 (-)  V OUT 4  V9 (+) V25 IN 9  NO 9
29  STB3 (+)  GND  V9 (-) V9 IN 9  COM 9
30  STB3 (-)  NU  GND GND NU  NU
31  CLR3 (+)  I OUT 5  V10 (+) V26 IN 10  NO 10
32  CLR3 (-)  V REF 5  V10 (-) V10 IN 10  COM 10
33  A4 (+)  GND  GND GND NU  NU
34  A4 (-)  V OUT 5  V11 (+) V27 IN 11  NO 11
35  B4 (+)  GND  V11 (-) V11 IN 11  COM 11
36  B4 (-)  NU  GND GND NU  NU
37  STB4 (+)  I OUT 6  V12 (+) V28 IN 12  NO 12
38  STB4 (-)  V REF 6  V12 (-) V12 IN 12  COM 12
39  CLR4 (+)  GND  GND GND NU  NU
40  CLR4 (-)  V OUT 6  V13 (+) V29 IN 13  NO 13
41  A5 (+)  GND  V13 (-) V13 IN 13  COM 13
42  A5 (-)  NU  GND GND NU  NU
43  B5 (+)  I OUT 7  V14 (+) V30 IN 14  NO 14
44  B5 (-)  V REF 7  V14 (-) V14 IN 14  COM 14



 
  

45  STB5 (+)  GND  GND GND NU  NU
46  STB5 (-)  I OUT 7  V15 (+) V31 IN 15  NO 15
47  CLR5 (+)  GND  V15 (-) V15 IN 15  COM 15
48  CLR5 (-)  NU  GND GND NU  NU

COMMENT COMMANDER? BCI 148  

ACCESSOIRES 
19”/6U pouvant recevoir  
16 borniers BCI série 100  

BCI100-RACK 

Câbles WR205, WR233
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NOTES :












