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Chapitre A Présentation 

 
L�application CAD (Coffret Acquisitions Déportés) permet la gestion 
des coffrets du même nom. 
Elle intègre pleinement les fonctionnalités des coffrets CAD et simplifie 
leur gestion. 
Cette opération est rendue possible par une interface Java s�exécutant 
sous Windows 32 bits. 
 
L�IHM se décompose en 3 écrans principaux : 
 

 Le concept CAD : 
! Permet de sélectionner les fichiers de configuration, les 

paramètres globaux 
! Permet de visualiser l�ensemble des paramètres 
! Permet de générer les binaires 

 Paramétrage du coffret 
Pour chaque coffret sélectionnable, on choisit le paramétrage 
adéquat.(Gain, Polarité) 
Ex :  
Pour une ACHB, on paramètre 8 voies 
Pour une ACLL,  on paramètre 16 voies 
Pour un coffret, on peut paramétrer 4 cartes AICM 

 Téléchargement CAD : 
! Permet de télécharger le binaire dans le coffret et de 

l�exécuter 
! Permet de lire la configuration présente dans le coffret 

 
 
Ce guide de l�utilisateur contient des renseignements utiles sur 
l�installation du logiciel, le traitement des données et des fonctionnalités 
de l�application. 
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Chapitre B Configuration requise 

 
L�utilisation de l�application CAD nécessite un ordinateur présentant au 
moins les caractéristiques suivantes : 
 

 Processeur Pentium IV 1 Ghz ou supérieur 
 256 Mo de RAM 
 Ecran de résolution 1024 x 768 pixels 
 Lecteur de CD-ROM 
 Windows 2000 ou Windows XP pour le téléchargement 
 Environnement Java (j2re 1_4.x ou mieux). Cet environnement 

est fourni avec le CD_ROM d�nstallation. 
 Place libre sur le disque dur > 50 Moctets, pour l'installation 
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ETAPE 3 : 

 
Cette page permet le paramétrage de chaque voie : 

 

 
 
 
Visualisation de la connectique de la carte sélectionnée précédemment. 

 

 
 

On choisira : 
$ Le type de carte pour chaque slot
$ Le gain pour chaque voie 
$ La polarité pour chaque voie 

Retour au concept CAD 

Retour au paramétrage du coffret
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ETAPE 4 : 

 
Un clic sur « Contrôle global de cohérence » va générer le fichier binaire 
téléchargeable et les fichiers descripteurs. 

 

 
 

 
 

 
 
 

A l�issue de la cohérence le visualisateur 
s�allume : 
 
 Les paramètres du coffret  
 doivent être modifiés 
 

La cohérence est OK 

Les fichiers FDC et binaires sont 
alors générés à l�emplacement 
normalisé 

Si la cohérence est OK, on lit le débit 
du PMC obtenu 
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On peut visualiser le binaire 
généré à cet emplacement 

Ainsi que les FDC : ETAL, GENE, 
GP, NORM, SM 
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ETAPE 5 : 

 
Il ne reste plus qu�à télécharger le fichier binaire. 

 

 
 

Les opérateurs autorisés le feront 
par la commande  
Tools → Download 
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Ainsi apparaît cet écran. Auparavant il faudra prendre soin de vérifier la 
connexion du PC (COM1) sur le coffret Maître CAD. 
 
Pour avoir la main, procéder à un arrêt / marche des coffrets. 
 

 
 

 
 

 La fenêtre de visualisation affiche 
la configuration de la chaîne 
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DERNIERE ETAPE : 

 

 
 

Résultat du  
téléchargement 

Le bouton START permet de « flasher » 
et de lancer le binaire choisi 
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Chapitre F Commandes annexes 

 
Le menu Cmd regroupe un ensemble de commandes secondaires, telles 
que : 

 Choix du port COM 1 ou 2 
 Fermeture du port 
 Effacement de la fenêtre de visualisation 
 Détection de la configuration 

! La commande update Bios permet de changer le Bios 
de la carte (en mode administrateur uniquement) 

! La commande Reboot 
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La commande Login => administrateur permet de passer en mode 
administrateur après la saisie du mot de passe. 

 

 
 



CAD – Mise en œuvre – Rev. A – Edition 1 – 24/48 
 

19 

 

Chapitre G Limitations techniques 
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Chapitre H Réinstallation logicielle 

 
Cette procédure est utilisée dans le cas d�un changement de Pc. 
Par défaut, on suppose avoir un Pc sous Windows XP. 
On aura aussi créé un compte Opérateur avec des droits d�administrateur 
du Pc 
 

 Placer le CD ROM  dans le lecteur 
Lancer l�exécutable setup.exe qui se trouve à la racine du CD 

 Répondre par défaut aux questions posées 
 

A partir de ce moment , on trouve l�icone de lancement sur le bureau 
(CAD). 


