32 entrées analogiques diff. ou 64 unifilaires
Tres grande précision et faible dérive
Multiplexeurs rapides et protégés

Gains program. par logiciel de 1 a 8 en 2n
Echantillonneur / bloqueur intégré
12/14/16-bit ADC

Vitesse jusqu'a 200 000 acq./s

Carte isolée galvaniqguement (alimentation
analogique sur la carte)

RAM double acces
Interface PCI 32 bits 33MHz
Mode Master / Slave

Fourniture de drivers pour Windows NT, XP
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La CPCI 1150 est une carte d’acquisitions analogiques. Elle permet I'acquisition de

plusieurs voies (32D / 64U).

Elle est particulierement adaptée au monde industriel et sa vitesse peut atteindre 200 000
acq./s (12 bits), 40 000 acq./s (14 bits) et 30 000 acq./s (16 bits).

Le choix de la résolution (12, 14, 16 bits) et du sur-échantillonnage permet d'adapter
parfaitement le produit a [I'application envisagée pour obtenir le meilleur rapport

vitesse/précision.

La partie analogique de la carte est isolée galvaniguement du CPCI ce qui permet de
s'affranchir des retours de masse et des bruits générés par le systeme.

La CPCI 1150 offre un co(t trés attractif a la voie.
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