
Rév A - Edition 3 - Mars 93

9, rue Georges Besse
BP 47
78330 FONTENAY-LE-FLEURY
France
Tél. : 33 (0)1 30 58 90 09
Fax : 33 (0)1 30 58 21 33
www.adas.fr

S.A.S au capital de 305 000 €
RCS Versailles B 325 070 746
Siret 325 070 746 00046
APE 2651B
TVA FR 52325 070 746

ICM 110

O
B

SO
LETE



CARTE ICM 110 - Rév. A - Edition 3 : Mars 1993 
 

1 

ADAS 

--- Electronique --- 

EVOLUTIONS DU DOCUMENT 
 

 

REFERENCE PRODUIT : ICM 110 
 

 
DATE 

 

 
NATURE DE L'EVOLUTION 

 
AUTEUR 

 
DEC. 89 
 
 
MARS 93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
♦ Mise à jour de la documentation ICM 110 
 Edition 2 - Rév. A 
 
♦ Mise à jour de la documentation  
 Edition 3  

 
 
 
 
PH DUTIN 
 

 



CARTE ICM 110 - Rév. A - Edition 3 : Mars 1993 
 

2 

 

ICM 110 
 
 
 
 

S O M M A I R E 
 
 
A. FONCTIONNEMENT ................................................................................................... 3 
A.1. ICM 110 NON ISOLEE ...................................................................................................... 3 

A.2. ICM 110 ISOLEE ............................................................................................................... 3 

A.3. ICM 110 SUPER ISOLEE.................................................................................................. 4 
 
 
B. MISE EN SERVICE ...................................................................................................... 5 
B.1. ICM 110 NON ISOLEE ...................................................................................................... 5 

B.2. ICM 110 ISOLEE ............................................................................................................... 6 

B.3. ICM 110 SUPER ISOLEE.................................................................................................. 7 

B.4. CONNECTEURS D'ENTREES.......................................................................................... 8 

B.5. RACCORDEMENT AVEC LE BORNIER STB 282 (voir DATA SHEET ci-après)......... 10 

B.6. BUS "P2" ........................................................................................................................ 11 
 
 
C. PLAN D'EQUIPEMENT............................................................................................. 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARTE ICM 110 - Rév. A - Edition 3 : Mars 1993 
 

3 

 
 
 
A. FONCTIONNEMENT 
 
 Il faut distinguer 3 familles d'ICM 110 : 
 

• ICM 110 non isolée 
 
• ICM 110 isolée 
 
• ICM 110 super isolée 
 
• Dans le cas de l'utilisation d'un module 14 bits ou 16 bits, seule la carte ICM 110/D 

pourra être utilisée. 
 
 
A.1. ICM 110 NON ISOLEE 
 

• ICM 110/D : 32 entrées différentielles 
 
• ICM 110/S : 64 entrées simples 
 
• ICM 110/BC : 32 entrées Boucle de Courant 
 
• La sélection de la voie est assurée par une ICM 100 ou une ICM 150 par 

l'intermédiaire du Bus P2. 
 
• Le signal analogique est alors aiguillé par le Multiplexeur sur le Bus analogique "P2". 

 
 
A.2. ICM 110 ISOLEE 
 

• ICM 110/ID : 32 entrées isolées différentielles 
 
• ICM 110/IS : 64 entrées isolées simples  
 
• ICM 110/IBC : 32 entrées isolées Boucle de Courant 
 

Seules les commandes des multiplexeurs sont isolées. 
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A.3. ICM 110 SUPER ISOLEE 
 

• ICM 110/SID : 32 entrées super isolées différentielles 
 
• ICM 110/SIS : 64 entrées super isolées simples 
 
• ICM 110/SIBC : 32 entrées super isolées Boucle de Courant 
 
 
= L'isolement galvanique est complet, c'est-à-dire : 
 

- isolement des commandes des multiplexeurs 
 
- isolement des groupes analogiques vers l'ICM 100 ou l'ICM 150. 
 
- cette carte permet l'isolement des signaux analogiques vis-à-vis du calculateur et 

par groupe de 32 ou 64 voies. 
 

= Une ICM 100 ou ICM 150 couplée à 8 ICM 110 super isolées permet l'acquisition de 
256 voies différentielles en 8 groupes isolés. 

 
= Le signal issu des multiplexeurs est présenté à un amplificateur d'instrumentation. 

Celui-ci peut fixer un gain à l'ensemble des voies résidentes sur la carte. 
 

Il assure de plus le passage du mode différentiel en mode simple avant d'attaquer 
l'entrée d'un amplificateur d'isolement type ferro-magnétique. 

 
= Le signal issu de l'amplificateur d'isolement est alors présenté sur l'un des bus 

analogiques du connecteur "P2". 
 A une carte doit alors correspondre un bus analogique. 
 
= L'ICM 100 ou ICM 150 sera alors équipée d'un convertisseur type : DAS 12/5/205/I 
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B. MISE EN SERVICE 
 
B.1. ICM 110 NON ISOLEE 
 

La mise en oeuvre se résume bien souvent à l'adresse de sélection des voies. 
 

ST1 : Non utilisé 
 
ST2 : AB pour ICM 110/D en version 32 D  
 BC pour ICM 110/S en version 64 S  
 
ST3 : Sélection de l'adresse basse de l'ICM 110. 

 
GROUPE 32D 64S 

 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
 

 
    0 à   31 
  32 à   63 
  64 à   95 
  96 à 127 
128 à 159 
160 à 191 
192 à 223 
224 à 255 

 
    0 à   63 

 
  64 à 127 

 
128 à 191 

 
192 à 255 

 
ST4 : Non utilisé 
 
ST5 : Sélection du bus analogique dans le cas d'un convertisseur avec multiplexeur. 

 
GROUPE BUS VOIES 

 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

 
    0 à   31 
  32 à   63 
  64 à   95 
  96 à 127 
128 à 159 
160 à 191 
192 à 223 
224 à 255 

 
Nota : Il est indispensable que le bus analogique corresponde au groupe de sélection 

de voie. 
Pour les "64 S", strapper les Bus A et B ; C et D ; E et F ; G et H. 
Les groupes 0 et 1 ; 2 et 3 ; 4 et 5 ; 6 et 7 forment alors 4 groupes. 
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ST6 : Points communs de sortie des multiplexeurs : 

Le (+) doit être relié au (+) d'un bus analogique de "P2". 
Le (-) doit être relié au (-) d'un bus analogique de "P2". 

 
ST 7 : Doit être relié 
 
ST 8 : Doit être relié 
 
ST 9 : Non utilisé 
 
ST10 : Version "32 D" relier FG et BE 
  Version "64 S" relier AB et EF 
 
ST11 : Version "32 D" relier AB 
  Version "64 S" relier BC 
 
ST12 : Relier point à point. 

 
 
B.2. ICM 110 ISOLEE 
 

ST1 : Connecté 
 
ST2 : Idem version non isolée 
 
ST3 : Idem version non isolée 
 
ST4 : Non utilisé 
 
ST5 : Idem version non isolée 
 
ST6 : Idem version non isolée 
 
ST7 : Doit être relié 
 
ST8 : Doit être relié 
 
ST9 : Non utilisé 
 
ST10 : Idem version non isolée 
 
ST11 : Idem version non isolée 
 
ST12 : Non connecté 
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B.3. ICM 110 SUPER ISOLEE  
 

ST 1 : Connecté 
 
ST 2 : Idem version non isolée 
 
ST 3 : Idem version non isolée 
 
ST 4 : Prend la fonction de ST6 qui devient non utilisé 
 
ST 5 : Idem version non isolée. 
  A une sélection de carte doit correspondre le bus analogique correspondant. 
 
ST 6 : Non utilisé 
 
ST 7   Non connecté 
 
ST 8 : Non connecté 
 
ST 9 : Permet le choix d'un gain sur l'amplificateur d'instrumentation. 

A => G = X 
B => G = 10 Pas de strap => G = 1 
C => G = 100 
D => G = 500 

 
ST10 : FC : Version "32 D ISO" 
 FE : Version "64 S ISO" 
 
ST11 : Idem version non isolée 
 
ST12 : Ne doit pas être relié. 
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B.4. CONNECTEURS D'ENTREES 
 
 VERSION "32D" 

 
Les entrées s'effectuent par 2 connecteurs 50 points pour câble en nappe et prise 
femelle avec antitraction (norme HE 10). 
 
Exemple : T et B 609 5041 ANSLEY 
 
Le tableau ci-dessous décrit les entrées sur J1 et J2 : 
 
 

BROCHE SIGNAL J1 
Voie 

J2 
Voie 

BROCHE SIGNAL J1 
Voie 

J2 
Voie 

 
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

 
NC 
- 
+ 
* 
- 
+ 
* 
- 
+ 
* 
- 
+ 
* 
- 
+ 
* 
- 
+ 
* 
- 
+ 
* 
- 
+ 
* 

 
 
0 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 

 
 

16 
 
 

17 
 
 

18 
 
 

19 
 
 

20 
 
 

21 
 
 

22 
 
 

23 
 
 

 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
 

 
- 
+ 
* 
- 
+ 
* 
- 
+ 
* 
- 
+ 
* 
- 
+ 
* 
- 
+ 
* 
- 
+ 
* 
- 
+ 
* 

NC 

 
  8 
 
 

  9 
 
 

10 
 
 

11 
 
 

12 
 
 

13 
 
 

14 
 
 

15 

 
24 
 
 

25 
 
 

26 
 
 

27 
 
 

28 
 
 

29 
 
 

30 
 
 

31 

 
 
* : Masse isolée 
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VERSION "64 S" 

 
 

Broche Signal J1 
Voie 

J2 
Voie 

Broche Signal J1 
Voie 

J2 
Voie 

 
   1 
   2 
   3 
   4 
   5 
   6 
   7 
   8 
   9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
 

 
NC 
+ 
+ 
* 
+ 
+ 
* 
+ 
+ 
* 
+ 
+ 
* 
+ 
+ 
* 
+ 
+ 
* 
+ 
+ 
* 
+ 
+ 
* 

 
 

  0 
32 
 

  1 
33 
 

  2 
34 
 

  3 
35 
 

  4 
36 
 

  5 
37 
 

  6 
38 
 

  7 
39 

 
 

16 
48 
 

17 
49 
 

18 
50 
 

19 
51 
 

20 
52 
 

21 
53 
 

22 
54 
 

23 
55 

 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

 
+ 
+ 
* 
+ 
+ 
* 
+ 
+ 
* 
+ 
+ 
* 
+ 
+ 
* 
+ 
+ 
* 
+ 
+ 
* 
+ 
+ 
* 

NC 

 
8 
40 
 

9 
41 
 

10 
42 
 

11 
43 
 

12 
44 
 

13 
45 
 

14 
46 
 

15 
47 

 
24 
56 
 

25 
57 
 

26 
58 
 

27 
59 
 

28 
60 
 

29 
61 
 

30 
62 
 

31 
63 

 
* : Masse isolée  
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B.5. RACCORDEMENT AVEC LE BORNIER STB 282 (voir DATA SHEET ci-après) 
 

 
Câble pour relier 2 borniers STB 282 à 1 carte ICM 110/D type 32 entrées différentielles  
 
 
 

24 FILS

26 FILS

W214/XX : LIAISONS ENTRE 2 STB 282 ET 1 ICM 110/D

1

1

STB 282-1
VO à V7

HE 10/26 PTS

STB 282-2
V8 à V15

HE 10/26 PTS

VERS CONNECTEURS 16 

ENTREES DIFFERENTIELLES

1

 
 
 
 
Utilisation de plusieurs STB 282 avec des cartes entrées simples ICM 110/S 

 
 
 

STB 282 STB 282 STB 282 STB 282

V31 V24 V23 V16 V15 V8 V7 V0

26 PTS 24 PTS
26 PTS

24 PTS

50 PTS

W214/XX
W214/XX

NAPPE PRECEDEMMENT 
DECRITE

STB 16/32

32 VOIES
50 PTS

W212/XX POUR CARTE ICM 

VERS CONNECTEURS  ENTREES SIMPLES 

GR2
GR1
E/S
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B.6. BUS "P2" 
 
 

- Bus "P2" - 
 

PIN COTE COMPOSANTS PIN COTE SOUDURE 
 Mnémonic Description  Mnémonic 

59 
57 
55 
53 
51 
49 
47 
45 
43 
41 

GND ANA. ISO 
GND ANA. ISO 

(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 

GND ANA. MESURE 
 

Groupe 0 
Groupe 1 
Groupe 2 
Groupe 3 
Groupe 4 
Groupe 5 
Groupe 6 
Groupe 7 

60 
58 
56 
54 
52 
50 
48 
46 
44 
42 

GND ANA. ISO 
GUARD 

(+) 
(+) 
(+) 
(+) 
(+) 
(+) 
(+) 
(+) 

39 N.C.  40 N.C. 
37 
35 

G2 
G0 

Codes gains 38 
36 

MACQ 
G1 

33 
31 
29 
27 
25 
23 
21 
19 

DATA E 
DATA C 
DATA A 
DATA 8 
DATA 6 
DATA 4 
DATA 2 
DATA 0 

 
 
 

Bus DATAs 
 
 

34 
32 
30 
28 
26 
24 
22 
20 

DATA F 
DATA D 
DATA B 
DATA 9 
DATA 7 
DATA 5 
DATA 3 
DATA 1 

17 S/H ou INC Contrôles 18 EOC 
15 
13 
11 
  9 

VOIE 7 
VOIE 5 
VOIE 3 
VOIE 1 

 
Bus de sélection des 

voies 
 

16 
14 
12 
10 

VOIE 6 
VOIE 4 
VOIE 2 
VOIE 0 

  7 
  5 
  3 
  1 

0V 
ADR 16 
ADR 14 

+ 5V 

Masse logique 
Extension Multibus 1 

 
+ 5V logique 

  8 
  6 
  4 
  2 

0V 
ADR 17 
ADR 15 

+ 5V 
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C. PLAN D'EQUIPEMENT 
 
 
 
 




