




  

ICV 118 

  

VERSIONS Nb de 
voies TYPE ZIND 

VIN PE  

G2 = 1 

VMC  

Max. 
G1 Observation 

HCM  32  Hauts Modes 
Communs  2MΩ  ± 10,00V  ± 200V  1  Voisin isolement galvanique 

entre voies  
ML  

   
32  Niveaux Moyens  2MΩ  ± 1,000V  ± 10V  10  

Choix suivant la nature des 
signaux  

LL & TH  32  Niveaux Bas 
Thermocouples  2MΩ  ± 100,0mV  ± 10V  100  

VLL  32  Très Bas Niveaux  200KΩ  ± 10,00mV  ± 10V  1000  Usages spécifiques  

POT  16  Potentiomètres  10MΩ  ± 10,00V  ± 10V  1  16 sources de tension 
+10V ; +5V  

RTD  16  Sondes de platine  2MΩ  ± 200,0mV  ± 10V  50  
16 sources de courant 
1mA ; montage ¾ fils avec 
ou sans linéarisation  

SG  16  Pont de jauges  2MΩ  ± 100,0mV  ± 10V  100  16 sources de tension 
+10V ; +5V  
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Chapitre A Présentation 

L’ICV 118 est une carte « coupleur » de la carte ICV 10X.

Elle ne peut donc être utilisée seule sur le VME mais doit être gérée par 
l’ICV 10X via le bus « P2 » spécifique. 

L’ICV 118 a été développée dans le but d’offrir la possibilité d’acquérir 
un nombre important de voies par carte sans sacrifier la qualité des 
mesures et en offrant un très bon rapport qualité/prix. 

Cette carte se décline en différentes versions pour répondre finement 
aux exigences du procédé tout en gardant une même philosophie dans 
la gestion des données. 

A.1. Câblage et interconnexion 

Veuillez consulter cette rubrique sur notre site Internet ou sur notre  
CD Rom. 
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Chapitre B Fonctionnement 

B.1. Entrées analogiques 

Les entrées analogiques (32 ou 16 suivant modèle) sont de type 
« différentiel » : 

(+) IN ; (-) IN ; GND 

Nota : « Différentiel » signifie 3 fils + ; - ; GND. Ne pas oublier de 
câbler la masse dans les applications. 

Les entrées des amplificateurs d’instrumentation sont protégées. Le 
tableau ci-dessous résume les caractéristiques principales en fonction 
des modes. 

Vers filtrage 

Protection

Amplificateur d’instrumentation 

+

EMI

Filtre
+

-

G1

R

IN (+) 

IN (-) 

GND
mesure 

R

ZIND = 2R 
�� Ed. 4 & 7 [ 

MODELE ZIND VIN PE VMC 
max.

VIN
prot.

G1

HMC  2M� � 10,00V � 200V � 500V       1 

ML  2M� � 1,000V �   10V �   40V     10 

LL  2M� � 100,0mV �   10V �   40V   100 

VLL  200K� � 10,00mV �   10V �   40V 1000

RTD  2M� � 200,0mV �   10V �   40V     50 

POT  10M� � 10,00V �   10V �   40V       1 

SG  2M� � 100,0mV �   10V �   40V   100 

�� Ed. 4 & 7 ]
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�� Ed. 4, 5 & 7 [ 

B.2. Filtre passe-bas 
Le signal amplifié par l’amplificateur d’instrumentation est présenté à un 
filtre passe bas du 4ème ordre de type Butterworth. 

La fréquence de coupure est déterminée à la commande en fonction de 
la nature des signaux 

HCM ML LL VLL 

300Hz 300Hz 50Hz 10Hz 

POT SG RTD TH 

300Hz 300Hz 50Hz 50Hz 

B.3. Multiplexage 
Les signaux amplifiés et filtrés sont présentés à un module de 
conversion avec gains programmables via des multiplexeurs statiques à 
faible RON. 

B.4. Dynamique 

La carte ICV 118 présente pour toutes les versions une grande 
dynamique de mesure. 

Le tableau qui suit illustre les valeurs ainsi obtenues (G2 = 1). 

�� Ed. 4, 5 & 7 ] 

VIN HA RESOLUTION MODELE VIN PE GT 

MAX 16 BITS 

HCM � 10,00V   1 � 10,0V  305µV 

POT     

ML � 1,000V   10 � 1,00V  30,5µV 

LL � 100,0mV 100 � 100,0mV  3,05µV 

VLL � 10,00mV 1000 � 10,00mV  305nV 

SG � 200,0mV   50 � 200,0mV  6,10µV 

RTD     
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�� Ed. 4 & 7 [ 

B.5. Conversion analogique digitale 
La conversion est assurée par un convertisseur analogique digital de  
16 bits. Le convertisseur est de type C/2C avec « sample and hold » 
intégrés.

Le codage est en offset binaire. 

VIN CODAGE 16 

+ PE - 1LSB F F F F 

+ 1/2 PE C 0 0 0 

0V 8 0 0 0 

- 1/2 PE 4 0 0 0 

- PE 0 0 0 0 

B.6. Isolement galvanique 
Les entrées analogiques et la partie conversion sont isolées du système 
informatique. Ainsi, la masse « mesure » disponible sur les prises de 
face AVANT n’est pas perturbée par les bruits induits par les horloges 
du système ou les alimentations de la partie VME.

Ce principe autorise des codages de qualité et évite de perturber les 
autres capteurs via les couplages de masses. 

B.7. Alimentations analogiques 
Les alimentations nécessaires à la partie « mesure isolée » sont 
fournies par des DC/DC à faible bruit et régulés. 

La carte ICV 118 ne nécessite de ce fait que du + 5V issu du bus VME.

B.8. Les modules conditionneurs 

La carte ICV 118 peut être livrée en 32 entrées « tension » 
différentielles ou en 16 voies avec une électronique de conditionnement 
appropriée au type de capteur à acquérir. 

Les paragraphes qui suivent illustrent le fonctionnement des modules 
nécessaires au conditionnement des différents capteurs. 

�� Ed. 4 & 7 ] 
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B.8.1. Thermocouples 

Les thermocouples génèrent des tensions de faible « Fem » en fonction 
de la différence de température qui existe entre une soudure « chaude » 
(la température à mesurer) et une soudure « froide » (thermocouple de 
même nature situé dans un bac de glace fondante). 

L’ICV 118 peut acquérir 32 thermocouples en « tension » et l’utilisateur 
peut ou non ajouter la température de soudure froide en fonction du 
modèle de thermocouple utilisé. 

Le synoptique qui suit illustre ces possibilités. 

 La compensation de soudure froide est prise au niveau d’une boîte 
isotherme (boîte de soudure tiède) via une PT100 en 3 fils (prévue 
à cet effet sur le STB 556)

 La compensation en deux groupes : 

La carte ICV 118 peut recevoir 2 types différents de 
thermocouples : 

o un type sur les voies   0 à 15 

o un type sur les voies 16 à 31 

Les switchs sur SW2 et SW3 permettent la sélection du type de 
thermocouple : 

o TSF : Température de Soudure Froide prise en référence 

o Th ; E ; J ; K ;T ; R ; S ; X 

Nb :

X = thermocouple dont on doit définir le coefficient de « seebeck » 

 Détection d’ouverture de boucle 

Si les entrées sont « ouvertes », ce qui correspond généralement à 
un fil cassé, une détection de l’ouverture de boucle est effectuée. 

L’utilisateur peut choisir le sens de détection par INT3 (+ ou - pleine 
échelle).

 La carte ICV 118 offre donc de nombreuses possibilités pour le 
conditionnement de thermocouples. Il faudra néanmoins appliquer 
un polynôme pour la linéarisation de t = f(V). 
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B.8.2. Les PT100/PT1000 

En conditionnement de PT100 ou PT1000, la carte acquière alors  
16 voies de mesures.

>>>Montage « 3 fils » 

Le montage est alors en quart de pont avec deux générations de 

courants de 1mA et une résistance de précision de 100�.

>>>Montage « 4 fils » 

Une seule source de courant est utilisée et un décalage d’offset est 
effectué pour obtenir 0V à 0°C. 

Dans les deux cas, le gain G1 est de 50 et l’utilisateur peut ou non 

linéariser la valeur selon � = 0,385. 

Le tableau ci-après donne la pente de conversion avec la valeur 
résistive et la linéarisation ou non de la sonde de platine suivant NFC 
42321 (G2 =1). 

t (°C) 
CODAGE R (�)

non LIN LIN 

F F F F 304,8   573°C   532°C 

E 0 0 0 253,6   419°C   399°C 

C 0 0 0 202,4   273°C   266°C 

A 0 0 0 151,2   134°C   133°C 

8 0 0 0 100       0°C       0°C 

6 0 0 0 48,8 - 128°C - 133°C 

>>>Remarque : 

Pour les sondes de type PT1000, le courant d’injection est alors de 

100	A conduisent à des résultats identiques f (t). 
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B.8.3. Les potentiomètres 

La carte ICV 118 peut acquérir 16 potentiomètres. Dans ce cas, elle 
fournit 16 sources de tension de 5V ou 10V sélectionnables par straps. 

L’utilisateur veillera à la section des fils et à la perte en ligne en fonction 
de l’impédance du potentiomètre. 

La résistance minimale du potentiomètre ne peut être inférieure à 1K�.

B.8.4. Pont de jauges 

Comme pour les potentiomètres, la carte ICV 118 peut acquérir  
16 voies pont de jauges en pont complet. L’excitation du pont peut être 
sélectionnée en 5 ou 10V. L’impédance du pont ne doit pas être 

inférieure à 350�.

Afin de permettre un équilibrage du pont, il est possible d’ajouter un 

réglage de déport pouvant atteindre � 100 % de la pleine échelle. 

Le câblage est illustré dans le chapitre C. MISE EN ŒUVRE. 
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Chapitre C Mise en oeuvre 

C.1. instructions 

La carte ICV 118 utilise des technologies de haut niveau et de forte 
intégration.

L’utilisateur prendra toutes les précautions nécessaires à la mise en 
oeuvre d’un tel produit. 

En particulier, il prendra note des informations données dans le  
document : 

GENERAL INSTRUCTIONS FOR 
IMPLEMENTING ADAS PRODUCTS 

INSTRUCTIONS GENERALES DE
MISE EN OEUVRE DES PRODUITS ADAS 

L’insertion s’effectuera dans un châssis hors tension. 

C.2. Interface VME 

La carte ICV 118 n’utilise aucun des signaux du bus VME. Elle n’utilise 
que les alimentations + 5V. 

C.3. Alimentation 

La carte ICV 118 nécessite du + 5V / 3A max. 
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�� Ed. 5 & 6 [ 

C.4. Interface ICV 10X 

La carte ICV 118 est une carte coupleur de la carte ICV 10X. Elle doit 
être reliée à cette dernière par un bus spécifique VP2/10X/XXX. 

Une carte ICV 10X peut gérer jusqu’à 8 cartes ICV 118 soit 254 voies 
de mesures. 

Modulo 16/32 voies SW1/6 = ouvert = modulo 32 voies 

  SW1/6 = fermé = modulo 16 voies 

ON = 0 OFF = 1 

>>>Base 16 SW1/6 = ON 

SW1

1 2 3 4 

Adresse des voies 

sur ICV 118 base 16 

0 0 0 0 V    0 à V  15 

0 0 0 1 V  16 à V  31 

0 0 1 0 V  32 à V  47 

0 0 1 1 V  48 à V  63 

0 1 0 0 V  64 à V  80 

0 1 0 1 V  81 à V  95 

0 1 1 0 V  96 à V111 

0 1 1 1 V112 à V127 

Nb : Une carte ICV 10X gère au maximum 8 x ICV 118

>>>Base 32 SW1/6 = OFF 

SW1

1 2 3 4 

Adresse des voies 

sur ICV 118 base 32 

0 0 0 0 V    0 à V  31 

0 0 1 0 V  32 à V  63 

0 1 0 0 V  64 à V  95 

1 0 0 0 V  96 à V127 
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>>>Exemple d’un cas mixé : 

= les 6 premières cartes sont en base 32 soit V0 à V191 

= les 2 dernières  cartes sont en base 16 

D’où le décodage des 2 dernières. 

SW1

1 2 3 4 6 

Adresse des voies 

sur ICV 118 

0 0 0 0 OFF V0 à V31 

0 0 1 0 OFF V32 à V63 

0 1 0 0 OFF V64 à V95 

0 1 1 0 OFF V96 à V127 

1 0 0 0 OFF V128 à V159 

1 0 1 0 OFF V160 à V191 

1 1 0 0 ON V192 à V207 

1 1 0 1 ON V208 à V223 

�� Ed. 5 & 6 ] 
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C.5. Connectique de face avant 

C.5.1. J1 / J2 

C’est sur ces deux connecteurs que sont raccordées les voies à 
acquérir : 

J1 pour les voies V  0 à V15 

J2 pour les voies V16 à V31 

Les tableaux qui suivent illustrent les raccordements. 

C.5.2. J3 

Le connecteur J3 reçoit : 

 Deux sorties TSF. Ces sorties tensions sont l’image des tensions 
de soudure tiède retenues pour les compensations de J1 et J2.

Ces tensions sont issues : 


 de la PT 100 externe située dans le bornier STB 556


 du capteur silicium interne si les connecteurs J1 et J2 servent 
de BSF. 

La sensibilité est de 100mV/°C soit par exemple 2,5V pour 25°C. 

 Les 3 sorties référencées  

Ces tensions de référence permettent le contrôle de la chaîne si on 
le souhaite. 

3 niveaux de tension sont disponibles : + 8,192mV ; 81,92mV et 
819,2mV, ce qui correspond à 80 % de la pleine échelle des gains 
G1 = 1, 10 et 100 

Codage théorique (en 16 bits) E666 (H) 
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J1

Versions HCM, ML, LL, VLL 

DD 50S

BROCHE SIGNAL 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

SIGNAL 

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

SIGNAL 

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

BROCHE
BROCHE 

IOUT/IN(+)PT100 

GND 00 

GND 01 

GND 02 

GND 03 

GND 04 

GND 05 

GND 06 

GND 07 

GND 08 

GND 09 

GND 10 

GND 11 

GND 12 

GND 13 

GND 14 

GND 15 

+ V00 

+ V01 

+ V02 

+ V03 

+ V04 

+ V05 

+ V06 

+ V07 

+ V08 

+ V09 

+ V10 

+ V11 

+ V12 

+ V13 

+ V14 

+ V15 

- V00 

- V01 

- V02 

- V03 

- V04 

- V05 

- V06 

- V07 

- V08 

- V09 

- V10 

- V11 

- V12 

- V13 

- V14 

- V15 

IN(-)PT100

NB : J2 idem pour les voies V16 à V31 
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J1

Version POT et SG 

DD 50S

BROCHE SIGNAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

SIGNAL

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

SIGNAL

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

BROCHE
BROCHE

NC

 GND 00 

 5/10 00 

 GND 01 

 GND 02 

 GND 03 

 GND 04 

 GND 05 

 GND 06 

 GND 07 

 + V00 

 + AL 00 

 + V01 

 + V02 

 + V03 

 + V04 

 + V05 

 + V06 

 + V07 

- V00 

DT00

- V01 

DT01

- V02 

DT02

- V03 

DT03

- V04 

DT04

- V05 

DT05

- V06 

DT06

- V07 

DT07

NC

 5/10 01 

 5/10 02 

 5/10 03 

 5/10 04 

 5/10 05 

 5/10 06 

 5/10 07 

 + AL 01 

 + AL 02 

 + AL 03 

+ AL 04

 + AL 05 

 + AL 06 

 + AL 07 

5/10 = Sélection alimentation pont en 5V ou 10V 

+ ALXX = Alimentation du pont 

DT = Déport 

NB : J2 idem pour les voies V8 à V15 
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J1

Version RTD (PT100) 

DD 50S

BROCHE SIGNAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

SIGNAL

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

SIGNAL

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

BROCHE
BROCHE

NC

 GND 00 

 R00 

 GND 01 

 GND 02 

 GND 03 

 GND 04 

 GND 05 

 GND 06 

 GND 07 

+ V00 

I + 00 

+ V01 

I + 01 

+ V02 

I + 02 

+ V03 

I + 03 

+ V04 

I + 04 

+ V05 

I + 05 

+ V06 

I + 06 

+ V07 

I + 07 

- V00 

I - 00 

- V01 

I - 01 

- V02 

I - 02 

- V03 

I - 03 

- V04 

I - 04 

- V05 

I - 05 

- V06 

I - 06 

- V07 

I - 07 

NC

 R01 

 R02 

 R03 

 R04 

 R05 

 R06 

 R07 

NB : J2 idem pour les voies V8 à V15 
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J3

DE9S

BROCHE SIGNAL BROCHE SIGNAL 

1 MM   

6 GND MES 

2 TSF1

7 GND MES 

3 TSF2

8 GND MES 

4 81,92mV

9 8,192mV

5 819,2mV   

MM =  Masse Mécanique 

TSF1 = Température de Soudure Froide J1 

TSF2 = Température de Soudure Froide J2 

GND MES = Masse mesure isolée du VME 

XXXmV = Tensions de référence pour contrôle des voies 
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C.5.3. Exemples de raccordements 

THERMOCOUPLE

VIN (+)

VIN (-)

GND

FM2

TH

(+)

(-)

Ex. : V0

18

34

2

PT100 3 FILS 

I (+)

VIN (+)

VIN (-)

I (-)

R

GND

FM3

PT 100

BSF

RTD

19

18

34

35

3

2

PT100 4 FILS 

I (+)

VIN (+)

VIN (-)

I (-)

R

GND

FM4

PT 100

BSF

RTD
19

18

34

35

3

2

STB 556 
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POTENTIOMETRE

VAL

VIN (+)

VIN (-)

5/10

GND

POT

*

FM4

* Strap==>V OUT = 
Open==>V OUT =   

Ex. : V0

19

18

34

3

2

PONT DE JAUGES 

VAL

VIN (+)

VIN (-)

5/10

GND

*

FM4

SG

DEPORT

FM3

10K

* Strap ==> V OUT = 10V

Open ==> V OUT =   5V

Potentiomètre

Multitours

19

18

34

35

3

2

 Option déport � 100 % 












