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Chapitre A Présentation 
 

La carte ICV 128-E est une carte VME d’entrées analogiques.  
Elle peut également être couplée à la carte ICV 10X afin de former une 
chaîne d’acquisitions puissante dans le domaine du temps réel. 
 

Les points forts du produit sont : 
 16 entrées analogiques isolées du calculateur 

 Entrées de type instrumentation à gains programmables par 
logiciel  

 Codage isochrone sur 16 bits de résolution à 200KHz par voie 

 

De conception moderne et de haute technologie, la carte ICV 128-E 
présente des caractéristiques très élevées. 
 

Ce qui change avec la version E : 

L’ICV 128-E est entièrement compatible HARD et SOFT avec les 
révisions A et B (la compatibilité est montante), elle permet les avantages 
suivants : 
 

 Consommation diminuée de 30 % 

 Nouvel amplificateur d’instrumentation encore plus précis et 
rapide 

 Amélioration de la stabilité et du bruit de codage 

 Possibilité de codage jusqu’à 200KHz au lieu de 100 KHz  
(facteur 2) 

 Identificateur de carte « 128 C » 

 Mode « maître/esclave » programmable pour l’isochronisme total 
de plusieurs cartes 
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A.1. Câblage et interconnexion 
 

Si le lecteur le souhaite, des exemples applicatifs d’interconnexions sont 
sur notre site internet www.adas.fr  
 
Cliquez sur l’icône :      au chapitre « Câblage & configuration ». 
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Chapitre B Fonctionnement 
 
B.1. Amplificateur d’instrumentation  

 
 

Les 16 voies de la carte ICV 128-E sont munies d’un amplificateur 
différentiel d’instrumentation à gains programmables par logiciel.  
Les gains sont 1, 2, 4, 8. 
La structure d’entrée est la suivante : 

 

R adapt. 
Ampli.   
SPGA   

2,2M 

2,2M 

GND   

IN ( - )   

IN (+)   

 
 
R adaptation sur plots (pour adaptation éventuelle des entrées). 
 
Les entrées sont protégées à ± 40V max. 
 
Le câblage en différentiel signifie 3 fils « + », « - » et « GND ». 
 
Le câblage en unifilaire (2 fils), relier imperativement le IN(-) à la masse 
 
Exemple : 

 

FM2  

Carte   
IN (+)   

IN ( - )   

GND   

  Source   
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B.2. Conversion analogique digitale 

 
 

Chaque voie possède son propre ADS (convertisseur analogique digital à 
échantillonneur/bloqueur intégré). 
 

La structure est de type à approximations successives en réseau C/2C. 
Ce type de convertisseur est à structure inhérente 
échantillonneur/bloqueur en tête. 
 

A une commande de conversion correspond un codage effectif à l’instant 
précis de la commande. De plus, les caractéristiques de conversion 
sont indépendantes de la fréquence d’échantillonnage d’où des 
caractéristiques bien supérieures aux ADSs de type ∑ Δ pour de larges 
plages de fréquences et en codage impulsionnel. 
 

 
CODAGE ENTREE 

F F F F + PE - 1 LSB 

8 0 0 0  0 

0 0 0 0  - PE 
 

 PE = Pleine échelle selon le gain 
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B.3. Isolement galvanique 

 
 

Les 16 entrées analogiques sont isolées du bus système par une barrière 
d’isolement de 500V. 
 
Cet isolement galvanique est assuré par : 
= des DC/DC à faible bruit et haut filtrage pour les alimentations 
= des photocoupleurs pour la transmission des données 
 
La qualité des codages est ainsi conservée quelle que soit l’activité sur 
les bus d’acquisitions. 
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B.4. Interface VME 

 
 

La carte ICV 128-E peut fonctionner seule sur un bus VME. 
 
L’adressage peut être de deux types : 

 A16 / D16  : Short I/O 
  AM = 29 et 2D 

 
 A24 / D16 & D32 : Espace standard 

  AM = 39 et 3D  
 

>>>La cartographie est la suivante : 
 
 

ADRESSE ECRITURE LECTURE 
2E  V15 
2C  V14 
2A  V13 
28  V12 
26  V11 
24  V10 
22  V09 
20  V08 
1E  V07 
1C  V06 
1A  V05 
18  V04 
16  V03 
14  V02 
12  V01 
10  V00 
E VME CONVERSION START 128 C 
C  128 C 
A Redondant 128 C 
8 VME CONVERSION START 128 C 
6  CONTROLE 
4 GAINS GAINS 
2 GAINS GAINS 

BASE + 0  IDENTIFICATION 
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B.4.1. Registre d’identification 
 
 
Ce registre permet de lire l’octet dont la valeur est définie par des straps 
sur la barrette prévue à cet effet. 
 

 

D7 D0 

 H  G  F  E  D  C  B    A   W7   

 
Exemple : 58 HEXA 

 
 

Dans le cas de l’ICV 128-E, cet octet peut servir par exemple de numéro 
de carte dans le système. 

 
 
 

B.4.2. Registre des codes gains : Base + 2 
 
 
BASE +02H 

 
V07 V06 V05 V04 V03 V02 V01 V00 

G1    G0        
D15 D8 D7 D0 

 
 
BASE +04H 

 
V15 V14 V13 V12 V11 V10 V09 V08 

G1    G0        
D15 D8 D7 D0 

 
 

G1x G0x GAIN 
0 0 1 
0 1 2 
1 0 4 
1 1 8 
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B.4.3. Registre de contrôle 
 
BASE + 06H 
Ce registre est accessible en lecture/écriture 
La signification des bits est la suivante : 
 

 
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

EOC R* R* R* R* R* MASTER MUX 

* Ces bits ne sont pas utilisés (R = réservé) 
 
D0 = MUX  ⇒ Sélection du gestionnaire de la carte  
   (accès à la carte) 
   D0 = 0 = Bus VME 
   D0 = 1 = ICV 10X (dans ce cas, mettre D1 = 1) 
 
D1 = MASTER ⇒ Sélection du START de conversion  
   en mode Maitre/Esclave 
 MASTER D1 = 0 = Ecriture fictive via le VME  
    (Base + 8 to Base + E) 
    Le bit D0 doit être à « 0 »,  
    le start est en sortie sur P2 
 SLAVE D1 = 1 = START via le connecteur P2 
    D0 = 0 mode esclave  
    D0 = 1 via ICV 10X 
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3 cas possibles de déclenchement des mesures : 
 
1. La carte ICV 128-E est autonome (« maitre »).  

Le start de conversion se fait par une écriture fictive à l’adresse 
base + 8 H 
D0 = 0 D1 = 0   
Le start de conversion est reconduit sur le connecteur P2 pour 
synchronisation de cartes esclaves. 

 
2. La carte ICV 128-E est esclave (gérée par une ICV 128-E maitre). 

Le start de conversion vient du connecteur P2 
D0 = 0 D1 = 1 
Dans les cas 1 et 2 la lecture des voies s’effectue par le bus VME. 

 
3. La carte ICV 128-E est gérée par une carte ICV 10X 

D0 = 1 D1 = X   
Le start de conversion provient du connecteur P2 d’une ICV 10X. 
La lecture des voies s’effectue par P2. 

 
D7 = EOC ⇒ Σ Pas de conversion 
   D7 = 0 = Pas de conversion ou conversion en cours 
   D7 = 1 = La conversion des ADCs est complète 
 La conversion des ADCs est terminée 
 La lecture du registre contrôle remet  
 automatiquement ce bit à zéro 
 
   Le registre de contrôle est à zéro à la mise sous tension  
   (MST). 
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B.4.4. Start de conversion 
 
 
Une écriture fictive aux adresses : BASE + 8H ou BASE +AH, +CH, + EH 
déclenche une conversion. 
 
Le bit D7 du registre de contrôle (EOC) passera à « 1 » après 5μs 
environ. 
 
Lors des conversions, la DEL « VME » de face AVANT clignote indiquant 
des accès par le bus VME. 
 
 
 
B.4.5. Lecture des ADSs  
 
Les convertisseurs analogiques/digitaux sont lus aux adresses 
suivantes en 16 bits: 

 
V0 = Base + 10H 
V1 = Base + 12H 
V2 = Base + 14H 
V3 = Base + 16H 

V4 = Base + 18H 
V5 = Base + 1AH 
V6 = Base + 1CH 
V7 = Base + 1EH 

V8 = Base + 20H 
V9 = Base + 22H 
V10 = Base + 24H 
V11 = Base + 26H 

V12 = B + 28H 
V13 = B + 2AH 
V14 = B + 2CH 
V15 = B + 2EH 

 

En lecture 32 bits les voies sont lues aux adresses suivantes: 
 
Base + 10H 
Base + 14H 
Base + 18H 
Base + 1CH 

V1 : D31-D16 ; V0 : D15-D0
V3 : D31-D16 ; V2 : D15-D0
V5 : D31-D16 ; V4 : D15-D0
V7 : D31-D16 ; V6 : D15-D0

Base + 20H 
Base + 24H 
Base + 28H 
Base + 2CH

V09 : D31-D16 ; V08 : D15-D0 
V11 : D31-D16 ; V10 : D15-D0 
V13 : D31-D16 ; V12 : D15-D0 
V15 : D31-D16 ; V14 : D15-D0 
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B.5. Interface ICV 10X 

 
 
Lorsque le bit D0 du registre de contrôle est mis à « 1 », la carte ICV 128-E 
est sous le contrôle de la carte ICV 10X. 
 
Dans ce cas, elle ne doit pas être activée par le bus VME car les 
acquisitions sont gérées par la carte ICV 10X. 
 
Lors des accès de la carte ICV 10X sur la carte ICV 128-E, la DEL de 
face AVANT notée « 10X » clignote. 
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Chapitre C Mise en oeuvre 
 
C.1. Installation 

 
Avant toute chose, l’opérateur prendra connaissance du document 
consultable en ligne sur notre site internet www.adas.fr  

 
 Cliquez sur l’icône : 

 

GENERAL INSTRUCTIONS FOR 
IMPLEMENTING ADAS PRODUCTS 

INSTRUCTIONS GENERALES DE  
MISE EN OEUVRE DES PRODUITS ADAS 

 

L’insertion s’effectuera dans un châssis hors tension. 
 
La carte ICV 128-E utilise des technologies de haut niveau et de forte 
intégration. 
L’utilisateur prendra toutes les précautions nécessaires à la mise en 
oeuvre d’un tel produit. 
 

>>>NOTES IMPORTANTES : 

 

Avant d’insérer la carte dans un rack VME, vérifier les points suivants : 
 L’adressage de la carte vue du VME 

 L’adressage de la carte vue de l’ICV 10X 

 

>>>ATTENTION : 

Des conflits d’adresses peuvent détruire les composants : 
 

Insérer les cartes dans le châssis hors tension 

Le bus P2 local ICV 10X est spécifique, ne pas insérer l’ICV 128-E dans 
un VSB par exemple. 

 

 


