
48 entrées digitales photocouplées dont 16 
pouvant générer une interruption  

Seuil de déclenchement du niveau 5V au 
48V AC/DC suivant versions A, B, C ou D    

Filtrage programmable (sans, 100µs, 1ms, 
10ms, 50ms) des entrées pour une grande 
immunité aux bruits  

Courant d'injection = 5mA pour Vnominal  

Isolement galvanique entre voies ≥ 200V et 
vis-à-vis du calculateur ≥ 500V AC/DC  

Mode "photo" de l'ensemble des voies  

Visualisation des voies par 3 x ID16  

Transferts 16 bits en A16 ou A24  

VME-ANSI/IEEE 1014 standard  

   

Développée pour l'acquisition de données digitales issues de processus industriels, l'ICV 
248 permet le contrôle de 48 entrées isolées entre elles et vis-à-vis du calculateur.    

Le seuil de déclenchement est fixé par le choix de la résistance d'injection, ceci du niveau 
5V au 48V AC/DC (voir versions).    

Les 16 premières voies peuvent générer une interruption sur le VME.    

Le mode "photo" avec libération par la lecture permet de mémoriser l'ensemble des voies à 
un instant donné.    

Un filtrage numérique programmable en 3 groupes permet de s'affranchir des parasites 
éventuels. La visualisation des entrées est possible via P2 en utilisant 3 x ID 16.  

  
9 rue Georges Besse – BP 47 – 78330 FONTENAY LE FLEURY – FRANCE 

Tél.:(33) 1 30 58 90 09 fax:(33) 1 30 58 21 33 http://www.adas.fr  
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Chapitre A Présentation 

 
L'ICV 248 est une carte VME double EUROPE qui permet l'acquisition de 
48 entrées digitales isolées entre elles et vis-à-vis du calculateur. 
 
La structure des entrées regroupe un nombre de possibilités rarement 
rencontré sur ce type de cartes, à savoir : 
 

 Entrées alternatives ou continues 
 Niveau précis de déclenchement avec seuil d'immunité garanti 
 Système électronique de filtrage numérique programmable 
 Mode "photo" pour figer à un instant précis l’état de l'ensemble 

des voies 
 16 voies peuvent émettre une interruption sur le VME 

 
Ces caractéristiques sont mises en valeur par une réalisation très 
soignée. 
 
L'ICV 248 trouve une parfaite intégration dans les systèmes de tests ou 
les procédés industriels. 
 
 

A.1. Câblage et interconnexion 

 
Si le lecteur le souhaite, des exemples applicatifs d’interconnexions sont 
sur notre site internet www.adas.fr  
 
Cliquez sur l’icône :          au chapitre « Câblage & configuration ». 
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Chapitre B Fonctionnement 
 
B.1. Structure d’entrée 

 
La structure d'entrée d'une voie est la suivante : 
 
 
 

R INJ   Zener   

Photocoupleur   
Zener bidirectionnelle 

6,2V  *  
 
 
R INJ est calculée pour un courant de ≅ 5mA pour la valeur nominale de 
la tension d’entrée retenue. 
 
 

VIN 
nominal 

R inj. Diode Seuil 
de déclenchement 

 
5V 

 
825Ω 

 
STRAP 

 

12V * 
24V * 
48V * 

953Ω 
3,32KΩ 
8,25KΩ 

 
BZV35 
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B.2. Anti-rebond 

 
Le signal issu du photocoupleur est présenté à un filtre numérique qui 
assure l'anti-rebond lorsque celui-ci est choisi par les bits D5, D6 et D7 du 
registre d’interruption (BASE + 5). 
Le filtrage est programmable à 100μs ; 1ms ; 10ms ; 50ms par groupe de 
16 voies dans le registre Base + 7. 
 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

V47-32 V31-16 V15-0N.U.  
 

Dx+1 Dx Debounce
0 0 100μs 
0 1 1ms 
1 0 10ms 
1 1 50ms 

 
 

B.3. Mode "Photo" 
 
Le mode "photo" permet de mémoriser l'ensemble des voies à un instant 
donné. Ce mode est possible par sélection logiciel (écriture fictive à 
l'adresse Base + 3), par programmation d'un Timer du Z8536 (voir 
paragraphe B.7. Programmation du 8536) ou par interruption due à une 
des 16 premières voies. 
La sélection se fait par programmation des bits D4 et D5 du registre Base 
+ 5 
D5 = 0 D4 = 0 Sélection logicielle ETAT MST 
D5 = 0 D4 = 1 Sélection Timer  
  (après programmation du port C0 du Z8536) 
D5 = 1 D4 = x Sélection interruption par une des 16 premières voies 
 
La lecture en 8 ou 16 bits des voies relâche les groupes concernés. 
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B.4. Interruptions 

 
Les 16 premières voies de l'ICV 248 peuvent générer une interruption sur 
le VME. 
Le vecteur d'interruption ainsi que l'autorisation d'interruptions seront 
fournis par le contrôleur Z8536 (voir notice de programmation du 
composant donnée en annexe) et par le niveau choisi. 
Le niveau d'interruption est programmable par une écriture à l'adresse 
BASE + 5. 
Le niveau du registre d'interruption est défini par positionnement des bits 
D0 à D2. 
 

 
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

Mode photo 

N.S. 
lus à “0” Niveau IT N.S. 

 
 

D5 D4 PHOTO  D2 D1 D0  
0 0 Logiciel  0 0 0 Pas d’IT 
0 1 Timer  0 0 1 Niveau 1 
1 X INT  0 1 0 Niveau 2 
    0 1 1 Niveau 3 
    1 0 0 Niveau 4 
    1 0 1 Niveau 5 
    1 1 0 Niveau 6 
    1 1 1 Niveau 7 
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B.5. Identification 

 
Pour reconnaître la présence de la carte dans un châssis VME, un 
registre à l'adresse BASE + 1H contient un octet dont la valeur est 
donnée par les straps ID0 à ID7. 

>>>Remarque : 
Le numéro ainsi défini est arbitraire et laissé au choix de l'utilisateur. 
 
 

B.6. Interface VME 
 

 La carte ICV 248 est située dans l'espace « short I/O » ou 
« standard du VME » (A16 ou A24) 

 Les échanges s'effectuent en 8 ou 16 bits 
 Les adresses modifiées sont 29H et 2DH en I/O, 39H et 3DH 

en STD 
 La cartographie ci-après illustre les ressources vues du VME. 

Elle occupe un espace de 32 octets 
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- CARTOGRAPHIE DE L'ICV 248 - 

 
 ECRITURE LECTURE 
Base + 18H REDONDANCE Z8536 

Base + 16H  Registre de contrôle  Registre de contrôle

Base + 14H  Port A  Port A 

Base + 12H  Port B  Port B 

Base + 10H  Port C  Port C 

Base + EH  
 

 
 

Base + CH Voies 47 à 40 Voies 39 à 32 

Base + AH Voies 31 à 24 Voies 23 à 16 

Base + 8H 

 

Voies 15 à 8 Voies 7 à 0 

Base + 6H  Registre de 
fréquence debounce

 Registre de 
fréquence debounce

Base + 4H  Registre niv. IT + 
type mode photo 

 Registre niv. IT + 
type mode photo 

Base + 2H  Mode photo 
écriture fictive 

  

Base + 0H  
 

  Identification 

 D15 D8 D7 D0 D15 D8 D7 D0

 
 = Non utilisé 
 
 

B.7. Programmation du 8536 
 
Le 8536 à deux rôles, à savoir : 

 La génération des interruptions issues des 16 premières voies 
 L’utilisation du timer interne pour un mode « photo »  

 
Le but de ce chapitre est de fournir des exemples de programmation du 
8536  
(voir la documentation du 8536 en annexe). 
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Chapitre C Mise en oeuvre 
 
C.1. Installation 

 
Avant toute chose, l’opérateur prendra connaissance du document 
consultable en ligne sur notre site internet www.adas.fr  
 
Cliquez sur l’icône : 
 
 
 

GENERAL INSTRUCTIONS FOR 
IMPLEMENTING ADAS PRODUCTS 

INSTRUCTIONS GENERALES DE  
MISE EN OEUVRE DES PRODUITS ADAS 

 
L’insertion s’effectuera dans un châssis hors tension. 
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C.2. Interface VME 

 
INTERFACE VME UTILISE PAR L'ICV 248 

 
 

BROCHAGE 
P1 

COLONNE A 
SIGNAL  

MNEMONIQUE 

COLONNE B 
SIGNAL 

MNEMONIQUE 

COLONNE C 
SIGNAL 

MNEMONIQUE 
  1  
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
  10 
  11 
  12 
  13 
  14 
  15 
  16 
  17 
  18 
  19 
  20 
  21 
  22 
  23 
  24 
  25 
  26 
  27 
  28 
  29 
  30 
  31 
  32 
 

 D00 
 D01 
 D02 
 D03 
 D04 
 D05 
 D06 
 D07 
 GND 
 SYSCLK 
 GND 
 DS1/ 
 DS0/ 
 WRITE/ 
 GND 
 DTACK/ 
 GND 
 AS/ 
 GND 
 N.U. 
 IACKIN/ 
 IACKOUT/  
 AM4 
 A07 
 A06 
 A05 
 A04 
 A03 
 A02 
 A01 
 N.U. 
 + 5V 
 

N.U. 
N.U. 
N.U. 
BG0IN/    ⎤ * 
BG0OUT/⎦ 
BG1IN/    ⎤ * 
BG1OUT/⎦ 
BG2IN/    ⎤ * 
BG2OUT/⎦ 
BG3IN/    ⎤ * 
BG3OUT/⎦ 
N.U. 
N.U. 
N.U. 
N.U. 
AM0 
AM1 
AM2 
AM3 
GND 
N.U. 
N.U. 
GND 
IRQ7/ 
IRQ6/ 
IRQ5/ 
IRQ4/ 
IRQ3/ 
IRQ2/ 
IRQ1/ 
N.U. 
+ 5 V 
 

D08 
D09 
D10 
D11 
D12 
D13 
D14 
D15 
GND 
N.U. 
N.U. 
SYSRESET/ 
LWORD/ 
AM5 
A23 
A22 
A21 
A20 
A19 
A18 
A17 
A16 
A15 
A14 
A13 
A12 
A11 
A10 
A09 
A08 
N.U. 
+ 5 V 

 
 
N.U. : Non Utilisé 
 ] *   : Reliés sur la carte  
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C.3. Adressage VME 

 
L'ICV 248 est située en short I/O (A16 / D16) ou standard (A24 / D16).  
Elle occupe un espace de 32 octets sur le VME.  
Un strap correspond à un zéro logique. 
 

>>>EN SHORT I/O STD = OFF 
L'adresse de base est configurée par les straps W5 à W15 
Exemple : 
 

 

A 4 0

A15 
W15 

A12 
W12

A11
W11

A8
W8

A7 
W7 

A5
W5

 
L'adresse de base sera A400H 
La carte décode jusqu'à A41FH 
 

>>>EN STANDARD STD = ON 
L’adresse de base est configurée par les straps W5 à W23 
 

 

8   7

W23   W20   W19  W16   STD   

 
 

A   4

W15   W12  W11  W8  

0

W7   W5 
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C.4. Registre d’identification - Adresse de base + 1H 

 
Les switchs IDX permettent de fournir un code sur 8 bits pour identifier la 
carte. 
 

DATAS D7  D0 
ETAT ID7  ID0 

 
Le cavalier correspond à un "1" logique. 
 
 

C.5. Configuration des voies 
 
Les voies sont configurées en usine en fonction du niveau d’entrée 
souhaité : 
 

ICV 248/A =   5V 
ICV 248/B = 12V 
ICV 248/C = 24V 
ICV 248/D = 48V 

 
Le courant nominal est de 5mA. 
 
Le niveau logique « 1 » limité garanti est : 
 

Vnominal VIN min. (DC) VIN max. (DC) 
 

5V 
12V 
24V 
48V 

 

  
12V 
24V 
48V 
90V 

 
Les résistances d’injection RXX1 (XX = n° de la voie) sont sur plots. 
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C.6. Fusible 

 
Le fusible F1 = 2A protège l’alimentation 5V dans le cas d’un problème 
lorsque l’on utilise les sorties vers les ID16. 
 
 

C.7. Connectique de face avant 
 
Les listings ci-après illustrent les raccordements de la carte ICV 248. 
 
Les connecteurs de face AVANT sont des : HE501 / 50pts / femelles type 
"D" DD50S. Il peuvent recevoir des câbles en fils ou en nappes D50P. 
 
Nota : Référence de connecteur pour câbles en nappe : 
 

 CONNECTEL (Weidmuller) 
 Sub D 50pts pour câbles en nappe réf. : 8500831704 
 

 CONNEC 
 Réf. : CDS50S/161A13489X 
 

ATTENTION : 
Les connecteurs pour câble plat des marques 3M,  
T et B, HARTING, etc ... ne conviennent pas. 
 

 
ADAS peut fournir des câbles plats ou ronds pour le raccordement des 
voies. 
 
Le tableau qui suit illustre le brochage des voies. 
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ICV 248 / J1 
 

Brochage des entrées 
 

DD 50S 
 
 

 

 
 
 
 

 
BROCHE SIGNAL 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

SIGNAL
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

SIGNAL 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

BROCHE BROCHE 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 

 V0 
  V1 
 V2 
 V3 
 V4 
 V5 
 V6 
 V7 
V8 
 V9 
V10 
V11 
V12 
V13 
V14 
V15 

 V0 
 V1 
 V2 
 V3 
 V4 
 V5 
 V6 
 V7 
V8 
V9 

V10 
V11 
V12 
V13 
V14 
V15 
NC  
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ICV 248 / J2 
 

Brochage des entrées 
Type « D » 50pts 

 
DD 50S 

 
 

 

 
 
 
 

 
BROCHE SIGNAL 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

SIGNAL
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

SIGNAL 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

BROCHE BROCHE 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 

V16 
V17 
V18 
V19 
V20 
V21 
V22 
V23 
V24 
V25 
V26 
V27 
V28 
V29 
V30 
V31 

V16 
V17 
V18 
V19 
V20 
V21 
V22 
V23 
V24 
V25 
V26 
V27 
V28 
V29 
V30 
V31 
NC  
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ICV 248 / J3 
 

Brochage des entrées 
Type « D » 50pts 

 
DD 50S 

 
 

 

 
 
 
 

 
BROCHE SIGNAL 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

SIGNAL
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

SIGNAL 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

BROCHE BROCHE 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 

V32 
V33 
V34 
V35 
V36 
V37 
V38 
V39 
V40 
V41 
V42 
V43 
V44 
V45 
V46 
V47 

V32 
V33 
V34 
V35 
V36 
V37 
V38 
V39 
V40 
V41 
V42 
V43 
V44 
V45 
V46 
V47 
NC  
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C.8. Liaison vers ID16 

 
Les 48 voies de l’ICV 248 peuvent être visualisées par 3 x ID 16  
(voir documentation sur notre site internet ou sur notre CD Rom). 
 
La liaison s’effectue comme suit via les rangées A et C du connecteur P2. 
 
 

 

HE10/20pts 
ID16 

Voies 0 à 15 

A1 C1 

HE10/20pts 
ID16 

Voies 16 à 31 

HE10/20pts 
ID16 

Voies 32 à 47 
C32 A32 

20 

20 

20 

 
 
 
Les broches A31, A32, C31, C32 sont libres. 
 
Le tableau qui suit illustre le brochage des voies. 
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CONNECTEUR P2 

 
 

A SIGNAL C SIGNAL 
1 VID   1 1 VID 0 
2 VID   3 2 VID 2 
3 VID   5 3 VID 4 
4 VID   7 4 VID 6 
5 VID   9 5 VID 8 
6 VID 11 6 VID 10 
7 VID 13 7 VID 12 
8 VID 15 8 VID 14 
9 0V 9 0V 

10 + 5V 10 + 5V 
11 VID 17 11 VID 16 
12 VID 19 12 VID 18 
13 VID 21 13 VID 20 
14 VID 23 14 VID 22 
15 VID 25 15 VID 24 
16 VID 27 16 VID 26 
17 VID 29 17 VID 28 
18 VID 31 18 VID 30 
19 0V 19 0V 
20 + 5V 20 + 5V 
21 VID 33 21 VID 32 
22 VID 35 22 VID 34 
23 VID 37 23 VID 36 
24 VID 39 24 VID 38 
25 VID 41 25 VID 40 
26 VID 43 26 VID 42 
27 VID 45 27 VID 44 
28 VID 47 28 VID 46 
29 0V 29 0V 
30 + 5V 30 + 5V 
31 N.U. 31 N.U. 
32 N.U. 32 N.U. 
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