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Chapitre A Présentation

Le MAL-RACK-16 permet de recevoir 16 modules amplificateurs de
puissance MAL 905.

Le MAL-RACK-16 posséde les principales caractéristiques suivantes :

B RACK 19 pouces/4U /400mm

B 16 x slots pour recevoir des modules 5 Te amplificateurs de
piussance MAL 905

B Ventilation par 3 x @125

B 1 xalimentation 24V / 15A

A.l. Cablage et interconnexion

Si le lecteur le souhaite, des exemples applicatifs d’interconnexions sont
donnés au chapitre Service & Support « Wiring & Config » de notre site
internet.
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Chapitre B Fonctionnement

B.1. Alimentation

Le rack posséde 1 x alimentation de puissance :

1 x 24V [ 15A

Secteur universel 85V AC / 220V AC ; 50 a 60Hz

B.2. Ventilation

B.3.

Les modules sont ventilés par :
3 x 125 Alimentation en 24V

La puissance dissipée peut étre importante et on devra veiller a la bonne
aération du chassis.

Slots modules

Les RACKS possedent 16 slots indépendants pour modules 3U, 5Te
simple europe .
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Chapitre C Mise en oeuvre

C.1. Installation

Avant toute chose, I'opérateur prendra connaissance du document :

GENERAL INSTRUCTIONS FOR

IMPLEMENTING ADAS PRODUCTS
INSTRUCTIONS GENERALES DE
MISE EN OEUVRE DES PRODUITS ADAS

C.2. Connectique

La connectique disponible en fond de panier pour chaque module est une
prise HE12 15 points.
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