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Chapitre A Présentation 

 
Le module PAM 905 est un amplificateur de puissance rackable dans un 
PAM-RACK-16. 
Un châssis PAM-RACK-16 peut recevoir 16 tiroirs de puissance  
PAM 905. 
On rencontre sur le module : 
 

 3 entrées analogiques non isolées 
 1 entrée analogique isolée 
 1 sommateur des 4 entrées 
 1 amplificateur en pont pouvant fournir 90Vcc / 10W max. 
 1 sortie bas niveaux de +/- 1Vc 
 1 sortie comparateur 

 
Le PAM 905 se présente sous la forme d’une carte Simple Europe 
3U/5Te/160mm. 
Le synoptique qui suit illustre les ressources rencontrées sur le produit. 
 
 

A.1. Câblage et interconnexion 

 
Si le lecteur le souhaite, des exemples applicatifs d’interconnexions sont 
donnés au chapitre Autres Services « Câblage & Configuration » de notre 
site internet. 
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Chapitre B Fonctionnement 
 
B.1. Entrées non isolées 

 
Ces entrées sont au nombre de 3 sur LEMO 4 points : 
  INA 1 ; INA 2 ; INA 3 
 
Le niveau nominal est ± 10Vc avec Zin = 10KΩ 
 
Un système de protection autorise des niveaux maximum de ± 40Vc 
lorsque le module est sous tension et de ± 30Vc hors tension. 
 
 

B.2. Entrée isolée 
 
Cette entrée a une masse isolée du reste de la chaîne d’amplification. 
 
La BNC utilisée est avec une masse isolée. 
 
Le niveau maximum est également de  ± 10Vc / 50KΩ. 
 
La protection est calculée jusqu’à 115Vac maximum. 
 
 

B.3. Sommateur 
 
Le sommateur additionne les signaux analogiques des 4 entrées. 
 
La pondération est de « 1 » pour chaque canal. 



PAM 905 - Rév. A - Edition 1 – 25/19 
 

6 

 
 

B.4. Amplification 
 
L’amplification est assurée par deux amplificateurs montés en pont. 
 
Cette technique permet de doubler l’amplitude crête pour une tension 
d’alimentation donnée. 
 
La charge est câblée entre OUT (+) et OUT (-). 
 
Chaque branche a un gain de 2,5 ; soit un gain total de 5. 
 
Les amplificateurs sont protégés : 

 contre les courts-circuits 
 lors d’un échauffement excessif  

 
Le courant maximum est fixé à ± 500mA. 
 
Pour garantir un niveau constant en fonction du câblage, une 
télérégulation est prévue. 
 
Il sera nécessaire de câbler S(+) avec OUT(+) 
 et S(-) avec OUT(-) 
aux bornes de la charge 
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B.5. Sortie bas niveaux 
 
Le PAM 905 possède une sortie bas niveaux disponible en Face Avant. 
 
Le niveau est +/- 1Vc pour +/-10Vc l’atténuation est de 1/10. 
 
Il est à noter qu’un choix devra être fait entre sortie bas niveaux et sortie 
comparateur. 
 
Les deux sorties utilisent la même prise et un DIP SWITCH sélectionne la 
configuration retenue. 
 

>>>REMARQUE : 
Une DEL verte en Face Avant illustre le choix retenu. 
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B.6. Comparateur 

 
Le signal de sortie de l’amplificateur est envoyé sur un discriminateur à 
seuil. 
 
La sortie du comparateur est émise sous la forme d’un signal de type 
RS422. 
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Chapitre C Mise en oeuvre 
 
C.1. Installation 

 
 

Avant toute chose, l’opérateur prendra connaissance du document 
consultable en ligne sur notre site internet au chapitre Autres Services 
« Mise en Œuvre » : 
 
 
 

GENERAL INSTRUCTIONS FOR 
IMPLEMENTING ADAS PRODUCTS 

INSTRUCTIONS GENERALES DE  
MISE EN OEUVRE DES PRODUITS ADAS 

 
 

C.2. Montage en rack 
 
Le PAM 905 doit être intégré dans un PAM-RACK-16.  
L’intégration sera faite hors tension.  
Un PAM-RACK-16 peut recevoir 16 PAM 905, format 3U/5Te/160mm. 
 
Le PAM 905 nécessite uniquement du 24Vdc / 1,6A max. 
Une ventilation est nécessaire pour évacuer l’énergie dissipée par les 
amplificateurs. 
La connectique de fond de panier est du DIN 15pts. 
 

 
>>>REMARQUE IMPORTANTE : 
Il sera nécessaire de prévoir une évacuation de l’air au-dessus du rack  
(1U minimum). 
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C.3. Raccordement 
 
Le raccordement au procédé s’effectue uniquement par la Face Avant du 
PAM 905 (voir plan de face avant en annexe). 
 

>>>REMARQUE : 
Le corps des prises et la Face Avant sont à la terre 
 
 
C.3.1. Entrées non isolées 
 

LEMO 4 
 

 
 

 
 

Embase référence : EPG0B 304 HLN 
 
 

BROCHE SIGNAL BROCHE SIGNAL 

1 GND 4 INA (x) 

    

2 GND 3 INA (x) 
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C.3.2. Entrée isolée 
 

BNC ISOLEE 

 
 

 
C.3.3. Sortie puissance 
 

LEMO 5 
 
 

 
 

Embase référence : EPG1B 305 HLN 
 
 

BROCHE SIGNAL BROCHE SIGNAL 

1 GND   

  4 OUT (-) 

2 S (+)   

  5 S (-) 

3 OUT (+)   
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C.3.4. Sortie LL / RS422 
 

 
LEMO 3 

 

 
 

Embase référence : EPG0B 303 HLN 
 

VUE DE FACE 
 
 

BROCHE SIGNAL 
1 
2 
3 

GND 
OUTLL/RS422 (-) 

RS422 (+) 
 

 
La DEL verte en Face Avant illustre la position « comparateur » du switch 
(ON) (RS 422 (-) sur broche 2). 
 

Switch interne

ON
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