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Chapitre A Présentation 

 
L’application SARI (Systèmes Acquisitions Répartis Isochrones) 
permet la gestion des coffrets du même nom. 
Elle intègre pleinement les fonctionnalités des coffrets SARI et simplifie 
leur gestion. 
Cette opération est rendue possible par une interface Java s’exécutant 
sous Windows 32 bits et SOLARIS. 
 
L’IHM se décompose en 3 écrans principaux : 
 

 Le concept SARI : 
 Permet de sélectionner les fichiers de configuration, les 

paramètres globaux 
 Permet de visualiser l’ensemble des paramètres 
 Permet de générer les binaires 

 Paramétrage du coffret 
Pour chaque coffret sélectionnable, on choisit le paramétrage 
adéquat. 
Ex :  
Pour une AICP, on paramètre 8 voies 
Pour un coffret, on paramètre 4 cartes AICP 

 Téléchargement SARI : 
 Permet de télécharger le binaire dans le coffret et de 

l’exécuter 
 Permet de visualiser les capteurs 
 Permet de lire la configuration présente dans le coffret 

 
 
Ce guide de l’utilisateur contient des renseignements utiles sur 
l’installation du logiciel, le traitement des données et des fonctionnalités 
de l’application. 
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Chapitre B Configuration requise 

 
L’utilisation de l’application SARI nécessite un ordinateur présentant au 
moins les caractéristiques suivantes : 
 

 Processeur Pentium IV 2.4Ghz ou supérieur 
 512 Mo de RAM 
 Ecran de résolution 1024 x 768 pixels 
 Lecteur de CD-ROM 
 Windows 2000 ou Windows XP pour le téléchargement 
 Environnement Java (j2re 1_4.x ou mieux) 
 bibliothèque javacomm (Téléchargement internet sur le site 

sun : java.sun.com) 
 Place libre sur le disque dur > 50 Moctets, pour l'installation 
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Chapitre C Installation de l’IHM SARI 

 
SARI1.xx.zip contient un répertoire SARI comprenant: 
l'IHM Java  -->  SARI1.xx.jar 
un fichier pour le mot de passe administrateur  -->  password.ini dans le 
répertoire journalisation 
un fichier de paramètre application  -->  csv.<user>.ini dans le répertoire 
journalisation 
un fichier de journalisation  -->  journal.<user> dans le répertoire 
journalisation 
un fichier exemple  -->  état-chrono.csv dans le répertoire etat_chrono 
 
Il faut placer ce répertoire décompressé SARI dans : 
</home/user/>  ou  <C:\Documents and Settings\<user>\> 
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Chapitre D Principe général 

 
Au départ l'IHM doit charger un fichier état-chrono.csv se trouvant dans le 
répertoire 
</home/user/sari/etat_chrono>  ou  <C:\Documents and 
Settings\user\sari\etat_chrono> 
L'utilisateur donne le chemin de ce fichier avec la boîte de dialogue 
appelée par 
File>Open CFG 
 
Après paramétrages la touche Contrôle Global de Cohérence génère un 
test sur l'ensemble des données fournies. 
 
Si ce test est correct un fichier config.csv est généré à l'emplacement : 
<...>/sari<famille>/<affaire>/<avion>/<essais>/<systeme>/... 
ainsi que les fichiers GENE SM GP ETAL 
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Chapitre E Fonctionnement pas à pas 

 
Ce chapitre va vous initier à la création d’un binaire, étape par étape et 
vous montre, en même temps, les fonctionnalités de l’IHM : 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bandeau de commande 

Bouton permettant l’affichage de 
la visualisation générale 

Boutons générant : 
La cohérence globale 
le binaire résultant 

Visualisateur : 
 Cohérence non OK 
 Cohérence OK 

Messagerie du système 
Indique le déroulement du 
programme, les erreurs 
éventuelles 

Nombre de coffrets 

Bouton du choix du programme : 
0 ou 1 
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ETAPE 1 : 

 
L’utilisateur ouvrira un état chrono au format indiqué pour le modèle état-
chrono.csv dans le répertoire <    >\etat-chrono. 

 

 
 
 

 
 

 

La boîte de dialogue vous permet 
de choisir le fichier de départ du 
système. 
Cliquer sur « Ouvrir » pour valider 
votre choix. 
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ETAPE 2 : 

 
 

 

 
 

 

Maintenant que le fichier est 
choisi, on voit apparaître : 
 
La famille, l’affaire, l’avion,  
le numéro d’essais et le système 
choisi 

Cliquer sur un des coffrets 
affichés pour le configurer. 
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ETAPE 3 : 

 
Cet écran permet le paramétrage de chaque voie : 

 
 
 
 

 
 

Visualisation des modifications 
pour chaque coffret : 
 Pas de modification 
 Coffret modifié 

On choisira : 
• Un numéro UNIQUE pour chaque voie  
• La validation de la voie en sortie du PCM  ON  ou  OFF 
• Le couplage AC ou DC 
• L’étendue de mesure (en ± g) 
• La fréquence de coupure pour chaque voie (en Hz) 
• Le mode de corrélation 
• La fréquence d’échantillonnage éventuelle (4 différentes maximum) (en Hz) 

Un clic sur un slot permet de 
changer de carte 

Un clic sur cette zone donne le 
synoptique de la carte

Un clic sur cette zone donne la 
connectique de la carte

Un bandeau générique vous permet 
de paramétrer simultanément les 8 
voies d’une carte à la valeur choisie 

Retour au concept SARI 
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Visualisation du synoptique de la carte sélectionnée précédemment. 

 

 
 

 
 
 
Visualisation de la connectique de la carte sélectionnée précédemment. 

 

 
 

Retour au paramétrage du coffret

Retour au paramétrage du coffret
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ETAPE 4 : 

 
De retour au premier écran (Concept SARI), on peut visualiser l’ensemble 
des paramètres issu du fichier (csv) et/ou du paramétrage du coffret. 

 

 
 

Retour au Concept SARI 

Impression de l’écran 

Choix en cours de développement 
non opérationnel 

Rappel de l’arborescence 
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ETAPE 5 : 

 
Un clic sur « Contrôle global de cohérence » peut vous amener à ce type 
de choix : 

 

 
 

 
 

 

 
 

Cliquer sur : 
OUI  pour accepter les changements 
NON  pour changer manuellement le  
 paramétrage des coffrets 

A l’issue de la cohérence le visualisateur 
s’allume : 
 
 Les paramètres du coffret  
 doivent être modifiés 
 

La cohérence est OK 

Les fichiers FDC et binaires sont 
alors générés à l’emplacement 
normalisé 

Si la cohérence est OK, on lit le débit 
du PMC obtenu 
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On peut visualiser le binaire 
généré à cet emplacement 

Ainsi que les FDC : ETAL, GENE, 
GP, NORM, SM 
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ETAPE 6 : 

 
Il ne reste plus qu’à télécharger le fichier binaire. 

 

 
 

Les opérateurs autorisés le feront 
par la commande  
Tools → Download 
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Ainsi apparaît cet écran. Auparavant il faudra prendre soin de vérifier la 
connexion du PC (COM1) sur le coffret Maître SARI. 
 
Pour avoir la main, procéder à un arrêt / marche des coffrets. 
 

 
 

 
 

 
La fenêtre de visualisation affiche 
la configuration de la chaîne 
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Cette commande permet de 
choisir le binaire à télécharger 

Ce bouton lance le téléchargement 
du fichier sélectionné précédemment
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Un clic sur le coffret SARI permet de 
visualiser l’état des capteurs 

Un clic sur l’ordinateur permet de 
retourner au menu Concept SARI 
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ETAT DES CAPTEURS : 
 

 
 

Exemple de visualisation des capteurs : 
 
 Capteur non détecté 
 
 Capteur détecté 
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DERNIERE ETAPE : 

 

 
 

Résultat du  
téléchargement 

Le bouton START permet de « flasher » 
et de lancer le binaire choisi 
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Chapitre F Commandes annexes 

 
Le menu Cmd regroupe un ensemble de commandes secondaires, telles 
que : 

 Choix du port COM 1 ou 2 
 Fermeture du port 
 Effacement de la fenêtre de visualisation 
 Détection de la configuration 

 La commande update Bios permet de changer le Bios 
de la carte (en mode administrateur uniquement) 

 La commande Reboot 
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Le bouton Restitution du code permet de 
visualiser le code contenu dans le coffret 
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La commande Login => administrateur permet de passer en mode 
administrateur après la saisie du mot de passe. 
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Chapitre G Limitations techniques 
 
Pour des raisons techniques et de simplicité, l’IHM SARI gère, au 
maximum, quatre fréquences d’échantillonnage f1 > f2 > f3 > f4. 
Si on a plus de quatre fréquences dans le système, les autres seront 
positionnées à la valeur de f4. 
 
De plus, pour des raisons inhérentes au PCM, nous rappelons que : 
 

f1/f2 doit être entier 
f2/f3 doit être entier  
f3/f4 doit être entier  
f2/f4 doit être entier  

 
Nous rappelons également, page suivante, les performances déjà 
publiées dans la documentation hardware Concept SARI. 
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SARI 
Performances fonction du nombre de coffrets, de voies, des fréquences 

d’échantillonnage demandées 
 

Fréquence 
Echantillonnage max. MASTER  ESCLAVE 1 ESCLAVE 2 LIMITATION 

 

FS = 25KHz, Fc ≤ 10KHz 
30 voies à 25 KHz  

+ 2 voies à 12,5 KHz 
max 

  PCM 16Mbits/s 

FS = 20KHz, Fc ≤ 8KHz 32 voies    

 

FS = 20KHz, Fc ≤ 8KHz 16 voies à  20 KHz  + 48 voies à  10 KHz 
max  Féchantillonnage 

FS = 12,5KHz, Fc ≤ 
5KHz 64 voies   

 

FS = 12,5KHz, Fc ≤ 
5KHz 48 voies à  12,5KHz + 48 voies à  2,5KHz max Féchantillonnage 

FS = 10KHz, Fc ≤ 4KHz 90 voies à  10KHz  + 6 voies à  5KHz max PCM 16Mbits/s 

FS = 8KHz, Fc ≤ 2KHz 96 voies  

 
>>>NOTA :  

La distribution des voies dans les coffrets n’impose pas de contraintes. 
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Chapitre H Réinstallation logicielle 

 
Cette procédure est utilisée dans le cas d’un changement de Pc. 
Par défaut, on suppose avoir un Pc sous Windows XP. 
On aura aussi créé un compte Opérateur avec des droits d’administrateur 
du Pc 
 

 Placer le CD ROM J2re-1_4_2_01™ dans le lecteur 
 Lancer l’exécutable qui se trouve sur le CD, c’est-à-dire : 

j2re-1_4_2_01-windows-i586.exe 
 Lire et accepter les termes du contrat de licences 
 Faire une Installation par défaut 
 Cliquer sur terminer à la fin de l’installation 
 Installer Javacomm depuis le site de SUN 
 Redémarrer l’ordinateur 
 Placer le CDROM SARI dans le lecteur 
 Copier le répertoire sari dans  

C:\Documents and Setting\<Compte Opérateur> 


