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Chapitre A Présentation 

 
Le bornier STB 560 permet la mise en oeuvre de 16 sorties digitales de 
type relais sous le contrôle d’une carte de sortie située dans un système. 
 
Le module STB 560 peut recevoir : 

 des relais électromécaniques RB  
 des relais statiques SB et SH 

 
La conception de ce produit est orientée vers le contrôle de procédés 
industriels où les critères de sécurité et de fiabilité sont essentiels. 
 
 

A.1. Câblage et interconnexion 
 
 

Veuillez consulter cette rubrique sur notre site Internet ou sur notre 
CD Rom. 
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C.3. Alimentation logique 

 
Le bornier STB 560 nécessite une alimentation logique + 5V. Il peut être 
issu : 
 

 Des cartes d’entrées/sorties via P1/50 or P3/50 
 Le strap W1 est en position AB 
 

 Des bornes d’alimentations prévues à cet effet (ce qui est 
préférable) 

 Le strap W1 est en position BC 
 
 
Il est à noter que, dans les deux cas, un fusible de 2A protège 
l’alimentation en cas de défaillance. 

∆# ed. 3 ] 

 

C.4. Visualisation 
 
Des DELS en face AVANT illustrent l'état des relais. 



STB 560 - Rev. B - Edition 1 - 23/33 
 

11 

 

C.5. Connectique vers carte de commande 
 

HE10P / 50 pts 
P3 

   
 

BROCHE SIGNAL BROCHE SIGNAL 

  1 + 5V   2 V0 
  3 V16   4 * 
  5 V1   6 V17 
  7 *   8 V2 
  9 V18 10 * 
11 V3 12 V19 
13 * 14 V4 
15 V20 16 * 
17 V5 18 V21 
19 * 20 V6 
21 V22 22 * 
23 V7 24 V23 
25 * 26 V8 
27 V24 28 * 
29 V9 30 V25 
31 * 32 V10 
33 V26 34 * 
35 V11 36 V27 
37 * 38 V12 
39 V28 40 * 
41 V13 42 V29 
43 * 44 V14 
45 V30 46 * 
47 V15 48 V31 
49 * 50 + 5V 

* : masse 








