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A. INSTALLATION DU MATERIEL 
 

 
⇒ L'ordinateur doit être hors tension. 
 
⇒ Déchargez-vous de votre potentiel électrostatique éventuel en touchant une 

surface métallique. 
 
⇒ Installez les cartes en prenant soin de les configurer suivant les spécifications 

techniques et vos propres besoins. 
Rappelons que nos cartes PCI sont « Plug and Play » et vous dispensent de 
configurer l'interface avec l'ordinateur. (voir documentation technique de chaque 
carte et le chapitre annexe). 

 
⇒ Mettez l'ordinateur sous tension. 

 

 Nota : 
Par souci de simplification, et de bon déroulement de la procédure d’installation, 
nous vous conseillons de ne pas changer les autres cartes d’emplacement lors de 
l’ajout de la carte PCI 2X8. 
 

 
 

Maintenant l’ordinateur a identifié le nouveau matériel et il est prêt à l’emploi. 
 
Le driver tourne au niveau Kernel. 

 
Chaque ressource de la carte peut être sollicitée au niveau « user » en faisant appel 
aux différents IOControl que nous allons expliquer dans le chapitre suivant. 
 
Nous vous indiquons que les anciens logiciels applicatifs (mode user) sont 
compatibles avec ce nouveau driver. 
Une simple re-compilation est nécessaire. 
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B. INSTALLATION LOGICIEL 
 
Le driver Linux 2.6 de la carte PCI2X8 est fourni avec les fichiers sources : 
 main.c 
 control.c 
 pattern.c 
 pci2x8.h 
 makefile 
 pci2x8_install 
 example/pci2x8_example.c 
 example/makefile 
 

La compilation s’effectue tout simplement en exécutant la commande « make ». Vous 
obtenez alors un fichier nommé pci2x8.ko près à être utiliser pour le driver. 
 

Deux méthodes s’offrent à vous pour installer le driver : la méthode automatique ou la 
méthode manuelle. 
 

La méthode automatique consiste à exécuter la commande « ./pci2x8_install start ». 
La désinstallation du driver s’exécute avec la commande « ./pci2x8_install stop ». la 
commande « ./pci2x8_install status » donne l’état du driver et « ./pci2x8_install restart » 
redémarre la carte PCI2X8. 
 

La méthode manuelle est plus longue à mettre en œuvre. Pour installer le driver, il est 
nécessaire de lancer la commande « insmod ./pci2x8.ko ». Vous devez également assigner 
la carte. Pour cela, vous devez lancer la commande « mknod -m 666 /dev/pci2x8 c <major> 
<minor> ». 
 

« Major » est unique et est toujours connu. Pour le connaître, vous pouvez l’identifier 
grâce à la commande « cat /proc/devices | grep pci2x8 ». Vous devez obtenir normalement 
un résultat du genre « 254 pci2x8 ». 
 

« Minor » est le numéro de la carte. Votre première carte a le numéro 0, votre 
seconde le numéro 1, et ainsi de suite. Si vous avez une seule carte PCI2X8 et votre 
« major » est 254, vous devez assigner votre carte avec la commande suivante : « mknod -
m 666 /dev/pci2x8 c 254 0 ».
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D. FONCTIONS LOGICIELLES 
 

Rappels : 
Linux exécute les applications dans le mode user. 
Uniquement les drivers mode Kernel peuvent tourner en mode Privilégié. 
C'est le mode qui permet d'accéder aux périphériques. 
Dans ce contexte, pour gérer au mieux les périphériques, le programmeur utilise les 
IOCTLs pour communiquer directement avec le driver mode Kernel. 
Les IOCTLs s’utilisent directement dans une application ou par l'intermédiaire d'une 
DLL. 
Nous vous conseillons de suivre l'exemple d'application fourni sur la disquette. 
Le fichier source est nommé pci2x8_example.c 
Ce programme reprend principalement les IOCTLs du driver. Les fichiers sources du 
driver sont fournis avec la disquette laissant ainsi à l’utilisateur le libre choix de 
modifier ce dernier, si cela s’avérerait nécessaire. 
 

 
IOCTLs 
La fonction IOCTL envoie directement au driver un code de contrôle. Nous 
l’utiliserons pour envoyer tous les codes de contrôle supportés par le driver de la 
carte. 

 
Int (*ioctl)( 
 struct file hDevice, // handle to device of interest 
 unsigned int Command, // control code of operation to perform 
 unsigned long *arg, // pointer to data structure 
   );  
 
 
 

!  
Si vous possédez des anciens IOCTL (sous Linux 2.6) conservez-les.  
Les mêmes ont été reportés avec cette nouvelle version. 
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IOCTL 

 
Description 

 
Type de l’élément 

envoyé 
 

Type de l’élément 
reçu 

 
PCI2X8_RESET Reset de la carte NULL NULL 
PCI2X8_START_CONVERT Lancement d’une conversion NULL NULL 
PCI2X8_READ_EOC Lecture du bit EOC (Fin de Conversion) NULL NULL 
PCI2X8_SETFREQ Initialisation Fréquence du Timer unsigned long NULL 
PCI2X8_INIT_ACQUISITION Initialisation de la carte pci2x8_config_type NULL 
PCI2X8_ENABLEPCI102 Gestion totale de la carte par une PCI102 NULL NULL 
PCI2X8_DISABLEPCI102 Gestion totale de la carte par le bus PCI NULL NULL 
PCI2X8_NBDEVICE Lecture du nombre de cartes PCI2X8 NULL unsigned int 
PCI2X8_NUM_VERSION Lecture de la version du Driver NULL char 
PCI2X8_INFO_BOARD Lecture de la configuration de la carte NULL board_context 
PCI2X8_SET_CONF_CHANNEL Initialisation d’une configuration pour une voie pci2x8_channel_config NULL 
PCI2X8_READ_CONF_CHANNEL Lecture d’une configuration d’une voie NULL pci2x8_config_type 
PCI2X8_ALLSAME_FREQ_FILTER Initialisation de la même fréquence de coupure des filtres pour 

toutes les voies NULL NULL 

PCI2X8_INTERRUPT Lecture de l’état de l’interruption NULL pci2x8_interrupt_type 
PCI2X8_INSTALL_IT Installation de l’interruption NULL NULL 
PCI2X8_REMOVE_IT Désinstallation de l’interruption NULL NULL 
PCI2X8_READ_ALL_CHANNEL Lecture de toutes les voies NULL unsigned int 
PCI2X8_READ_ONE_CHANNEL Lecture d’une seule voie NULL pci2x8_channel_config 
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1. PCI2X8_RESET 

 
Description 
Cette commande réinitialise la carte PCI2X8 par un reset de l’AMCC. 

 
Syntaxe 
 hDevice = FileHandle   // Handle to device of interest 

Command = PCI2X8_RESET  // Control Code 
 *arg = NULL     // No argument 
 

Paramètres de l’argument 
Aucun paramètre à transmettre. 

  
Code de retour 

Aucun code de retour 
 
Exemple 
 

 
 

#include « pci2x8.h » 
 
int FileHandle ; 
int ErrorFlag ; 
 
FileHandle = open("/dev/pci2x8",O_RDWR) ; 
 
ErrorFlag = ioctl(FileHandle,PCI2X8_RESET,NULL);
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2. PCI2X8_START_CONVERT 
 
Description 

Cette commande démarre une conversion. 
 
Syntaxe 
 hDevice = FileHandle    // Handle to device of interest 

Command = PCI2X8_START_CONVERT // Control Code 
 *arg = NULL      // No argument 
 

Paramètres de l’argument 
Aucun paramètre à transmettre. 

  
Code de retour 

Aucun code de retour 
 
Exemple 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

#include « pci2x8.h » 
 
int FileHandle ; 
int ErrorFlag ; 
 
FileHandle = open("/dev/pci2x8",O_RDWR) ; 
 
ErrorFlag = ioctl(FileHandle,PCI2X8_START_CONVERT,NULL);
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3. PCI2X8_READ_EOC 
 
Description 

Cette commande permet de vérifier si la conversion est terminée. 
 
Syntaxe 
 hDevice = FileHandle   // Handle to device of interest 

Command = PCI2X8_READ_EOC // Control Code 
 *arg = NULL     // No argument 
 

Paramètres de l’argument 
Aucun paramètre à transmettre. 

  
Code de retour 

0  Conversion en cours. 
1  Conversion terminée. 

 -1  La carte pointée n’existe pas. 
 
Exemple 
 

 
 
 
 

#include « pci2x8.h » 
 
int FileHandle ; 
int ErrorFlag ; 
 
FileHandle = open("/dev/pci2x8",O_RDWR) ; 
 
ErrorFlag = ioctl(FileHandle,PCI2X8_READ_EOC,NULL);
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4. PCI2X8_SETFREQ 

 
Description 

Cette commande permet d’initialiser la fréquence du timer. 
 
Syntaxe 
 hDevice = FileHandle   // Handle to device of interest 

Command = PCI2X8_SETFREQ  // Control Code 
 *arg = &freq     // Pointer to the data structure 
 

Paramètres de l’argument 
Fréquence désirée (en Hz). 

 
  

Code de retour 
0  Pas d’erreur. 
-1  La carte pointée n’existe pas. 

 -2  Le timer n’est pas utilisé. 
 -3  Fréquence désirée trop haute. Timer initialisée à la valeur maximale. 
 -4  Fréquence désirée trop basse. Timer initialisée à la valeur minimale. 
 
Exemple 
 
 
 
 
 
 
 
 

#include « pci2x8.h » 
 
int FileHandle ; 
int ErrorFlag ; 
u_long freq; 
 
FileHandle = open("/dev/pci2x8",O_RDWR) ; 
 
freq = 50000; 
 
ErrorFlag = ioctl(FileHandle,PCI2X8_SETFREQ,&freq); 
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5. PCI2X8_INIT_ACQUISITION 
 
Description 

Cette commande permet d’initialiser les différents paramètres nécessaires afin 
d’effectuer la configuration de la carte PCI2X8. 
 
Syntaxe 
 hDevice = FileHandle    // Handle to device of interest 

Command = PCI2X8_INIT_ACQUISITION // Control Code 
 *arg = &init     // Pointer to the pattern structure 
 

Paramètres de l’argument 
Envoie des données selon la structure d’initialisation de la carte 

(pci2x8_config_type). 
 mode   Mode de fonctionnement de la carte. 
 frequency  Fréquence du timer. 
 nbr_acquisition Nombre d’acquisitions souhaitées. 
 gain   Gain identique pour toutes les voies 

freq_filter  Fréquences de coupures des filtres identiques pour toutes 
les voies (paramètre utilisé uniquement pour la PCI238) 

clk_filter  Fréquence d’horloge des filtres à capacités commutées 
(paramètre utilisé uniquement pour la carte PCI238). 

 
 

Code de retour 
0  Pas d’erreur. 
-1  La carte pointée n’existe pas. 

 -2  Paramètre mode incorrect. 
 -3  Gain incorrect. 
 -4  Paramètre freq_filter incorrect. 
 -5  Fréquence du timer incorrecte. 
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Exemple                  
 
 
 
 
 
 
 

#include « pci2x8.h » 
 
int FileHandle ; 
int ErrorFlag ; 
pci2x8_config_type init; 
 
FileHandle = open("/dev/pci2x8",O_RDWR) ; 
 
init.mode = MASTER; 
init.nbr_acquisition = 500; 
init.frequency = 50000; 
init.gain = GAIN2; 
init.freq_filter = NO_FILTER; 
init.clk_filter = OFF; 
 
ErrorFlag = ioctl(FileHandle,PCI2X8_INIT_ACQUISITION,&init); 
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6. PCI2X8_ENABLEPCI102 
 
Description 

Cette commande permet d’autoriser la gestion de la carte PCI2X8 par la PCI102. 
 
Syntaxe 
 hDevice = FileHandle    // Handle to device of interest 

Command = PCI2X8_ENABLEPCI102  // Control Code 
 *arg = &adr102     // Pointer to the config structure 
 

Paramètres de l’argument 
Envoie l’adresse de la carte PCI2X8 vue par la PCI102. 

 
  

Code de retour 
0  Pas d’erreur. 
-1  La carte pointée n’existe pas. 

 -2  Adresse incorrecte. 
 
Exemple 
 

 

#include « pci2x8.h » 
int FileHandle ; 
int ErrorFlag ; 
u_int adr102; 
 
FileHandle = open("/dev/pci2x8",O_RDWR) ; 
adr102 = 0; 
 
ErrorFlag = ioctl(FileHandle,PCI2X8_ENABLEPCI102,&adr102); 
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7. PCI2X8_DISABLEPCI102 

 
Description 

Cette commande permet de désactiver la gestion de la carte PCI2X8 par la PCI102. 
 
Syntaxe 
 hDevice = FileHandle    // Handle to device of interest 

Command = PCI2X8_DISABLEPCI102  // Control Code 
 *arg = NULL      // Pointer to the config structure 
 

Paramètres de l’argument 
Aucun argument. 

 
  

Code de retour 
0  Pas d’erreur. 

 -1  La carte pointée n’existe pas. 
 
Exemple 
 

 
 
 
 
 
  

#include « pci2x8.h » 
 
int FileHandle ; 
int ErrorFlag ; 
 
FileHandle = open("/dev/pci2x8",O_RDWR) ; 
 
ErrorFlag = ioctl(FileHandle,PCI2X8_DISABLEPCI102,NULL); 
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8. PCI2X8_NBDEVICE 
 
Description 

Cette commande permet de connaître le nombre de cartes PCI2X8 sur le bus PCI. 
 
Syntaxe 
 hDevice = FileHandle    // Handle to device of interest 

Command = PCI2X8_NBDEVICE  // Control Code 
 *arg = &device     // Pointer to the parameter structure 
 

Paramètres de l’argument 
Réception du nombre de cartes PCI2X8 présentes dans le châssis. 

 
  

Code de retour 
0  Pas d’erreur. 
-1  La carte pointée n’existe pas. 

 
Exemple 
 

 

#include « pci2x8.h » 
 
int FileHandle ; 
int ErrorFlag ; 
u_int device; 
 
FileHandle = open("/dev/pci2x8",O_RDWR) ; 
 
ErrorFlag = ioctl(FileHandle,PCI2X8_NBDEVICE,&device); 
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9. PCI2X8_NUM_VERSION 
 
Description 

Cette commande permet d’obtenir le numéro de version du driver Linux 2.6 de la 
carte PCI2X8. 
 
Syntaxe 
 hDevice = FileHandle    // Handle to device of interest 

Command = PCI2X8_NUM_VERSION  // Control Code 
 *arg = &version      // No argument 
 

Paramètres de l’argument 
Retourne le numéro de version de la carte sous forme d’une chaîne de 4 caractères 

(« V100 »). 
 
  

Code de retour 
0 Pas d’erreur.  

 
Exemple 
 

 
 
 
 
 

#include « pci2x8.h » 
 
int FileHandle ; 
int ErrorFlag ; 
char version[4]; 
 
FileHandle = open("/dev/pci2x8",O_RDWR) ; 
 
ErrorFlag = ioctl(FileHandle,PCI2X8_NUM_VERSION,&version); 
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10. PCI2X8_INFO_BOARD 
 
Description 

Cette commande permet de lire la configuration de la carte avec tous les paramètres 
précédemment transmis ou reçus. 
 
Syntaxe 
 hDevice = FileHandle    // Handle to device of interest 

Command = PCI2X8_INFO_BOARD  // Control Code 
 *arg = &board     // Pointer to the data values 
 

Paramètres de l’argument 
Réception d’une structure de type « board_context » avec les différents paramètres 

de la carte. 
 
  

Code de retour 
 0  Pas d’erreur 
 -1  La carte pointée n’existe pas. 
 
Exemple 
 

 
 
 

#include « pci2x8.h » 
 
int FileHandle ; 
int ErrorFlag ; 
board_context board; 
 
FileHandle = open("/dev/pci2x8",O_RDWR) ; 
 
ErrorFlag = ioctl(FileHandle,PCI2X8_INFO_BOARD,&board);
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11. PCI2X8_SET_CONF_CHANNEL 
 
Description 

Cette commande permet d’initialiser la configuration d’une voie. 
 
Syntaxe 
 hDevice = FileHandle     // Handle to device of interest 

Command = PCI2X8_SET_CONF_CHANNEL  // Control Code 
 *arg = &conf      // Pointer to the board structure 
 

Paramètres de l’argument 
Envoie les paramètres nécessaires pour la configuration d’une voie analogique en 

utilisant la structure « pci2x8_channel_config ». 
 channel Numéro de la voie à configurer 
 gain  Gain 
 freq_filter Fréquence de coupure du filtre programmable 

 
  

Code de retour 
 0  Pas d’erreur. La carte présente est une PCI228. 
 1  Pas d’erreur. La carte présente est une PCI238. 
 -1  La carte pointée n’existe pas. 
 -2  La voie désirée n’existe pas. 
 -3  Gain incorrect. 
 -4  Paramètre freq_filter incorrect. 
 
Exemple 
 

 
 
 
 
 

#include « pci2x8.h » 
 
int FileHandle ; 
int ErrorFlag ; 
pxi2x8_channel_config conf; 
 
FileHandle = open("/dev/pci2x8",O_RDWR) ; 
 
conf.channel = 5; 
conf.gain = GAIN4; 
conf.freq_filter = FILTER10K; 
 
ErrorFlag = ioctl(FileHandle,PCI2X8_SET_CONF_CHANNEL,&conf); 
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12. PCI2X8_READ_CONF_CHANNEL 
 
Description 

Cette commande permet de lire la configuration d’une voie. 
 
Syntaxe 
 hDevice = FileHandle         // Handle to device of interest 

Command = PCI2X8_READ_CONF_CHANNEL  // Control Code 
 *arg = &conf           // Pointer to the pattern structure 
 

Paramètres de l’argument 
Réception d’une structure de la forme « pci2x8_channel_config » contenant les 

informations de configuration d’une voie. 
 
  

Code de retour 
 0  Pas d’erreur. La carte présente est une PCI228. 
 1  Pas d’erreur. La carte présente est une PCI238. 
 -1  La carte pointée n’existe pas. 
 -2  Voie demandée n’existe pas. 
  
 
Exemple 
 

 
 

#include « pci2x8.h » 
 
int FileHandle ; 
int ErrorFlag ; 
pci2x8_channel_config conf; 
 
FileHandle = open("/dev/pci2x8",O_RDWR) ; 
 
conf.channel = 2; 
 
ErrorFlag = ioctl(FileHandle,PCI2X8_READ_CONF_CHANNEL,&conf); 
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13. PCI2X8_ALLSAME_FREQ_FILTER 
 
Description 

Cette commande permet de d’initialiser toutes les filtres programmables à la même 
fréquence de coupure (commande valable uniquement pour les cartes PCI238). 
 
Syntaxe 
 hDevice = FileHandle     // Handle to device of interest 

Command = PCI2X8_ALLSAME_FREQ_FILTER // Control Code 
 *arg = &freq_filter       // No argument 
 

Paramètres de l’argument 
Fréquence de coupure pour les filtres. 

 
  

Code de retour 
 0  Pas d’erreur 
 -1  La carte pointée n’existe pas. 
 -2  La carte pointée n’est pas une PCI238. 
 -3  Paramètre freq_filter incorrect. 
 
 
Exemple 
 

 
 

#include « pci2x8.h » 
 
int FileHandle ; 
int ErrorFlag ; 
u_int freq_filter; 
 
FileHandle = open("/dev/pci2x8",O_RDWR) ; 
 
freq_filter = FILTER20K; 
 
ErrorFlag = ioctl(FileHandle,PCI2X8_ALLSAME_FREQ_FILTER,&freq_filter); 
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14. PCI2X8_INTERRUPT 
 
Description 

Cette commande permet d’obtenir un rapport sur les interruptions. Ce rapport est 
remis à zéro une fois l’opération terminée sauf les tableaux de mesures. 
 
Syntaxe 
 hDevice = FileHandle    // Handle to device of interest 

Command = PCI2X8_INTERRUPT  // Control Code 
 *arg = &interrupt     // Pointer to the data 
 

Paramètres de l’argument 
Retourne le rapport d’interruption sous forme de structure de type 

« pci2x8_interrupt_type ». 
 
  

Code de retour 
 0  Pas d’interruption. 
 1  Au moins une interruption détectée. 
 
 
Exemple 
 

 
 
 

#include « pci2x8.h » 
 
int FileHandle ; 
int ErrorFlag ; 
pci2x8_interrupt_type interrupt; 
 
FileHandle = open("/dev/pci2x8",O_RDWR) ; 
 
ErrorFlag = ioctl(FileHandle,PCI2X8_INTERRUPT,&interrupt); 
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15. PCI2X8_INSTALL_IT 
 
Description 

Cette commande permet d’autoriser les interruptions et d’installer la routine 
d’interruption. 
 
Syntaxe 
 hDevice = FileHandle     // Handle to device of interest 

Command = PCI2X8_INSTALL_IT   // Control Code 
 *arg = NULL       // Pointer to the init structure 
 

Paramètres de l’argument 
Aucun argument. 

 
  

Code de retour 
 0  Pas d’erreur 
 -1  La carte pointée n’existe pas. 
 -2  Problème d’initialisation de l’interruption. 
 -3  Interruption déjà installée. 
  
 
Exemple 
 

 

#include « pci2x8.h » 
 
int FileHandle ; 
int ErrorFlag ; 
 
FileHandle = open("/dev/pci2x8",O_RDWR) ; 
 
ErrorFlag = ioctl(FileHandle,PCI2X8_INSTALL_IT,NULL); 
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16. PCI2X8_REMOVE_IT 
 
Description 

Cette commande désactive les interruptions de la carte PCI2X8. Plus aucune 
interruption n’est traitée par la routine. 
 
Syntaxe 
 hDevice = FileHandle    // Handle to device of interest 

Command = PCI2X8_REMOVE_IT  // Control Code 
 *arg = NULL      // Pointer to the data 
 

Paramètres de l’argument 
Aucun argument. 

 
  

Code de retour 
 0  Pas d’erreur 
 -1  La carte pointée n’existe pas. 
 -2  Interruption déjà installée. 
 
 
Exemple 
 

 
 

#include « pci2x8.h » 
 
int FileHandle ; 
int ErrorFlag ; 
 
FileHandle = open("/dev/pci2x8",O_RDWR) ; 
 
ErrorFlag = ioctl(FileHandle,PCI2X8_REMOVE_IT,NULL);
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17. PCI2X8_READ_ALL_CHANNEL 
 
Description 

Cette commande permet de lire les dernières valeurs de toutes les voies. 
 

Syntaxe 
 hDevice = FileHandle     // Handle to device of interest 

Command = PCI2X8_READ_ALL_CHANNEL  // Control Code 
 *arg = NULL       // No argument 
 

Paramètres de l’argument 
Réception d’un tableau de valeurs pour chacune des voies. 

 
  

Code de retour 
 0  Pas d’erreur 
 -1  La carte pointée n’existe pas. 
 
Exemple 
 

 
 
 

#include « pci2x8.h » 
 
int FileHandle ; 
int ErrorFlag ; 
u_int analogValue[8] ; 
 
FileHandle = open("/dev/pci2x8",O_RDWR) ; 
 
ErrorFlag = ioctl(FileHandle,PCI2X8_READ_ALL_CHANNEL,&analogValue);
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18. PCI2X8_READ_ONE_CHANNEL 
 
Description 

Cette commande permet de lire la valeur d’une voie. 
 
Syntaxe 
 hDevice = FileHandle     // Handle to device of interest 

Command = PCI2X8_READ_ONE_CHANNEL  // Control Code 
 *arg = &voie      // No argument 
 

Paramètres de l’argument 
Réception de la valeur sous forme d’une structure de type « pci2x8_channel_type ». 

 
  

Code de retour 
 0  Pas d’erreur 
 -1  La carte pointée n’existe pas. 
 -2  La voie demandée n’existe pas. 
 
Exemple 
 

 
 
 

#include « pci2x8.h » 
 
int FileHandle ; 
int ErrorFlag ; 
pci2x8_channel_type voie; 
 
FileHandle = open("/dev/pci2x8",O_RDWR) ; 
voie.channel = 3; 
 
ErrorFlag = ioctl(FileHandle,PCI2X8_READ_ONE_CHANNEL,&voie);
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E. SYNOPTIQUES 
 
 

1. Mode Monocoup sans interruptions 
 
 

 
 

Init_Acquisition 
IOCTL PCI2X8_INIT_ACQUISITION 

START 
IOCTL PCI2X8_START_CONVERT 

Read Samples 
IOCTL PCI150_READ_ALL_CHANNEL

Another 
Read ? 

Wait EOC 
IOCTL PCI2X8_READ_EOC 

YES 

NO
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2. Mode Continu avec interruptions 
 
 

 

Init_Acquisition 
IOCTL PCI2X8_INIT_ACQUISITION 

Set Interrupt 
IOCTL PCI2X8_INSTALL_IT 

Read Samples 
IOCTL PCI2X8_INTERRUPT 

Another 
Read ? 

START 
IOCTL PCI2X8_START_CONVERT 

Reset Interrupt 
IOCTL PCI2X8_REMOVE_IT 

YES 

NO
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F. APPLICATION 
 

Ce programme est fourni dans le fichier zip. 
Il reprend les codes IOCTL dans des exemples simples, et vous permettra avec son 
code source de démarrer votre projet rapidement. 
Le programme source peut être directement compilé et modifié. 

Pour le lancer, il suffit d’exécuter la commande « ./pci2x8_example ». 
 
Les trois fonctions données ci – après correspondent chacune à un mode de 
fonctionnement différent : le premier au mode ONESHOT (monocoup), le second au mode 
FLIP-FLOP (Continu) avec interruptions. 
 
#include « ../pci2x8.h » 
#include… 
 
void pci2x8_init_acquisition(int FileHandle) ; 
void acq_ONESHOT(int FileHandle) ; 
void acq_FLIPFLOP(int FileHandle) ; 
 
// Init function 
void pci2x8_init_acquisition(int FileHandle) 
{ 
pci2x8_config_type init; 
int ErrorFlag; 
 
init.mode = MASTER;   //Mode  
init.frequency = 0;   //Sample Rate  
init.freq_filter = NO_FILTER;  //Cut Frequency for all filters 
init.gain = GAIN_4;   //Gain for all channels 
init.nbr_acquisition = 500;  //Number of acquisitions 
 
ErrorFlag = ioctl(FileHandle,PCI2X8_INIT_ACQUISITION,&init);  //Init parameters of board 
} 
 
// Scan function 
void acq_ONESHOT(int FileHandle) 
{ 
int ErrorFlag,i; 
u_int channel[8]; 
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ErrorFlag = ioctl(FileHandle,PCI2X8_RESET,NULL) ;  //Reset Board 
 
pci150_init_acquisition(FileHandle) ;    //Init board 
 
 
for(i=0;i<100;i++) 
{ 

ErrorFlag = ioctl(FileHandle,PCI2X8_START_CONVERT,NULL) ; //Start Acquisitions 
 
 while(ioctl(FileHandle,PCI2X8_READ_EOC,NULL)!=1);   //Wait EOC 
 
 ErrorFlag = ioctl(FileHandle,PCI28X_READ_ALL_CHANNEL,&channel); //Read Analog values 
 for(j=0;j<8;j++) 
 { 

          printf(“ CHANNEL %d : %04x\n” ,j,channel[j]); 
} 

} 
 
printf(“ END” ); 
} 
 
 
// Trigger function with interrupts 
void acq_FLIPFLOP(int FileHandle) 
{ 
int ErrorFlag,i; 
u_int frequency=10000; 
pci2x8_interrupt_type interrupt; 
 
ErrorFlag = ioctl(FileHandle,PCI2X8_RESET,NULL);   //Reset Board 
 
pci2x8_init_acquisition(FileHandle);     //Init Board 
ErrorFlag = ioctl(FileHandle,PCI2X8_SETFREQ,&frequency);  //Set Sample Rate 
 
ErrorFlag = ioctl(FileHandle,PCI2X8_INSTALL_IT,NULL);  //Init Interrupt 
 
ErrorFlag = ioctl(FileHandle,PCI2X8_START_CONVERT,NULL); //Start Acquisitions 
 
while(ioctl(FileHandle,PCI2X8_INTERRUPT,&interrupt)!=1);  //Wait Interrupt 
for(i=0;i<500;i++) 
{ 
 printf(“ %04x” ,interrupt.AnalogValue[i][0]); 
} 
ErrorFlag = ioctl(FileHandle,PCI2X8_REMOVE_IT,NULL);  //Remove Interrupt 
printf(“ END” ); 
 
} 
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// Main function 
int main(void) 
{ 
int FileHandle,ErrorFlag,number,type; 
char version[4]; 
board_context board; 
 
FileHandle = open(“ /dev/pci2x8” ,O_RDWR);    //Open Device Driver 
 
if (FileHandle==-1) 
{ 
 printf(“ Cannot open the device PCI2X8\n” ); 
 _exit(0); 
} 
 
ErrorFlag = ioctl(FileHandle,PCI2X8_NBDEVICE,&number);  //Read Number of PCI2X8 
Printf(“ Number of PCI2X8: %d\n” ,number); 
 
ErrorFlag = ioctl(FileHandle,PCI2X8_INFO_BOARD,&board); 
if (board.board_type==0) 
{ 

printf(“ Type of PCI2X8 : PCI228\n” ); 
} 
else 
{ 
 printf(“ Type of PCI2X8 : PCI238\n” ); 
} 
 
ErrorFlag = ioctl(FileHandle,PCI2X8_NUM_VERSION,&version); //Read Driver Version 
Printf(“ Version Driver PCI2X8 Linux 2.6 : %s\n” ,version); 
 
for(;;) 
{ 
 c=getchar(); 
 switch(c) 
 { 
  case ‘ 1’ : acq_SCAN(FileHandle); 
   break; 
  case ‘ 2’ : acq_FLIPFLOP(FileHandle); 
   break; 
  case ‘ q’ :; 
  case ‘ Q’ : return 0; 
 } 
} 
return 0; 
} 
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ANNEXE : 
 

PC INTERRUPT LEVELS 
 
 
IRQ0 Timer Tick 
IRQ1 Keyboard Controller 
IRQ2 Cascade interrupt 
IRQ3 COM2, COM4  
IRQ4 COM1, COM3 
IRQ5 Audio 
IRQ6 Diskette 
IRQ7 LPT1, LPT3 
IRQ8 Real time clock 
IRQ9 (PCI device) default video 
IRQ10 (PCI device) default SCSI 
IRQ11 (PCI device) default audio 
IRQ12 Mouse interrupt 
IRQ13 Math co-processor 
IRQ14 IDE primary 
IRQ15 IDE secondary 
 
 Ressource éventuellement exploitable par une carte PCI 
 


